Ficha lTecnica

Alanadoras sencilas Whiteman Cipsad36HEade

La allanadora se utiliza para dar el acabado de losas y pisos donde se requiere
planicidad y terminados profesionales. Las allanadoras sencillas se utilizan para obras
pequenas y mediana. las llanas son intercambiables, segun el acabado que se desee
obtener. También se le puede colocar un plato de flotado, con el fin de agilizar el proceso
de curado de concreto.

Allanadoras sencillas Whiteman Cipsa CA4HM cuenta con multiples
modelos con diversidad en diametros de anillos de 24 a 48 pulgadas,
motores de 2.5 a 13 caballos de fuerza, vy peso de operador entre 90
y 315 libras. Nuestras allanadoras para concreto son
utilizadas en cualquier aplicacion de trabajo que
requiera.

Caracteristicas de Allanadora Sencilla de 36"

Peso de operacion (kg): 68
Peso de transporte (kg): 86
Largo: 180.5

Ancho:90

Alto:94

Numero de aspas: 4

Diametro de aro: 90cm

Motor: Honda

Combustible requerido: Gasolina
Capacidad tanque combustible(lt): 3.6
Potencia de motor (HP): 5.5

« Meétodo de arranque: retractil

+ RPM de motor: 60-100
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Ventajas de Allanadora Sencilla de 36"

« Maxima resistencia de Llanas al desgaste y larga vida util. +
« Montaje y desmontaje rapido de Llanas.

Puerta de acceso para rapido cambio de llanas. | Tel: 26-07-16-37
Dispositivo que da estabilidad y balanceoen
una mayor planicidad de piso. )

l correo: contacto(@equiconstructor.mx
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