Ficha Tecnica

iton 908 Dupla
dora Doble Tifo
M Sescrineion

La fratasadora TIFON908 es una fratasadora de doble eje que
permite el trabajo de dos juegos de aspas simultaneamente y
de manera no solapada.

Tiene un disefio fiable y robusto que proporciona unas elevadas
prestaciones y un gran rendimiento para su tamano.

Su motor Honda GX690 de encendido electrénico y 24CV
proporciona la potencia necesaria para todo tipo de trabajo.

Incorpora un depédsito de agua y otro de gasolina de 17 litros de
capacidad cada uno, ambos de acero inoxidable. Esto permite una
gran autonomia de uso.

La fratasadora TIFON908 cuenta con sistema de regulacidén de
palas desde el puesto de mando, acelerador de pie y sistema de
seguridad de desconexién automatica.

Su contenido peso permite un transporte sencillo mediante izado
o utilizando su ingenioso sistema de ruedas auxiliares (de serie)
para el transporte manual.
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Tiene un diseino confiable y robusto que proporciona excelentes
caracteristicas y alto rendimiento para su tamano.

Su motor Honda GX690 de 24 HP con encendido electrénico
proporciona la potencia necesaria para todo tipo de trabajo.

Incluye un tanque de agua y un tanque de gasolina,

cada uno con capacidad de 17 litros y de acero inoxidable,

lo que permite una gran autonomia de uso.

La maquina de alisado TIFON908 tiene un sistema para

el ajuste de |la cuchilla desde el poste de control, el acelerador
de pie y el sistema de desconexidon automatica de seguridad.
Su peso limitado (320 Kg) permite un transporte sencillo

mediante el alojamiento o el uso de su ingenioso sistema de
ruedas auxiliares (estandar) para el transporte manual.

Modelo: tifon 908
*Motor: honda GX690
Diametro cm: 184
Potencia: 24 HP
*Revoluciones: 127

Peso kg: 320
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Indispensables para un acabado perfecto de los

suelos de hormigdon, estos aparatos se han disefiado
para proporcionar un acabado y alisado rapido y eficaz
gracias a sus diferentes dimensiones, adaptadas al
tamafno de la superficie de alisado y al rendimiento
deseado.

eDiametro 90 cm

«Kit de ruedas para desplazamiento
Facil desplazamiento y almacenamiento
Comodidad de uso: manilla de ajuste de
las palas a nivel de las manos
*Robustez
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