Ficha lTecnica

ENERGIA

GENERADOR DIESEL 77 KVA
SUPER SILENCIOSO

DESCRIPCION:

Corriente nominal 183A. Motor Diesel YTO de 88HP, 4 cilindros en linea,

enfriado por agua. Equipo eficaz para el suministro constante de energia

eléctrica. Perfecto para operar herramientas y aparatos eléctricos.

Indispensable como unidad de respaldo en el sector mdustrlal comercial y

de la construccnon

Equipado con panel inteligente DSE6020 que permite inspeccionar y

controlar los par@metros de funcionamiento tanto del generador como

del motor, ademas informa por medio de alertas posibles fallas y

administra los mantenimientos del equipo. Silencioso con caseta de
nj;g, acﬁstico resistente a la intemperie, incluye paro de

-gencia Pro o tanque de combustlble de gran

itird mayor autonomia de trabajo

nte de a eléctrica.

A

DE77YS3
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GENERADOR DIESEL 77 KVA
SUPER SILENCIOSO

|
MEowER
DE77YS3

Brinda maximo ahorro de combustible

vy muy fdcil de transportar por medio

de un punto central de enganche y
entradas para unas de montacargas

en la base. Preparado para la instalacion
de Tablero automatico de transferencia
(ATS), no incluido. Ideal como soporte de
energia de emergencia en la industria, comercio, hospitales, hoteles,
restaurantes, tiendas de autoservicio, gasolineras, oficinas corporativas y
actividades al aire libre como campamentos, ferias y eventos de todo tipo.

VENTAJAS:

1 Maximo ahorro de combustible.
] Facil de transportar.

] Tanque de combustible de gran capacidad. " Tel: 26-07-16-37

] Suministro constante de energia eléctrica. < [f A8 R GTERRETTY o

I correo: contacto@equiconstructor.mx



Ficha lTecnica

CARACTERISTICAS:

] No. de fases: 3

'] Potencia nominal: 70 KVA

] Sistema de lubricacion: Bomba Presurizacion
"1 Factor de potencia: 0.8 (lag)

] Controlador Automatico: DSE 6020

1 Alternador: TIPO STAMFORD 224E

] Clase de Proteccion: 1P23.

"1 Control Gobernador: Mecdnico

] Tipo de Inyeccioén: Directa

] Tipo de Aspiracion: Turbo cargada
1 Ndmero de Polos: 4.

1 Modo de Excitacion: Autoexcitacion AVR
(1 Clase de Aislamiento: H
1 Autonomia: 35 Hr MEQWER
] Amperaje: 183 A DE77YS3
] Silencioso (filtro): Silencioso "

[ Potencia Eléctrica Maxima (filtro): 77 KVA
] Voltaje / Frecuencia: 127 - 220V / 60 Hz Trifésico
1 Modelo Motor: YTO - LR4B3Z-D

] Tipo de motor: Diesel, 4 cilindros en linea, enfriado por agua.

'] Potencia Maxima: 88 HP

] Velocidad del motor: 1800 RPM

1 Cilindro: 108 x 125 mm g
(] Desplazamiento: 4.58 L Tel: 26.07- 1637

] Compresién: 17:01 ’
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GENERADOR DIESEL 77 KVA
SUPER SILENCIOSO

Modelo « DE77YS3 (ultra silencioso)
Potencia Prime(PRP) « 56 KW /70 KVA
Potencia Standby (STP) = 61.6 KW/ 77 KVA
Fases e 3 fases,4 hilos ]
Factor de potencia = 0.8 — |
Voltaje de salida = 127/220V 60HZ P OIS
Corriente nominal « 183A DE77YS3
Dimensiones (LxAxA) = 2420*980*1795 mm
Peso « 1350Kg
Capacidad del tanque de combustible « 500L (35h)
Clase de Proteccion « [P23
Médulo de control automatico =« DSE 6020
Marca del motor « YTO

Modelo = LR4B3Z-D
Control Gobernador = Mecanico
Tipo de motor = 4 cilindros en linea, 4 tiempos, enfriado por liquido
Diametroy carrera = 108 mm, 125 mm
Relacién de compresién « 17:01
Desplazamiento = 4.58L
Tipo de inyeccién = Directa
Tipo de aspiracion = Turbo cargada
Potencia del motor = 66 Kw/ 88 Hp
Capacidad de la bateria = 12V, 60 Ah, (2)
Capacidad de aceite = SAE 15W-40W (5.2L)
Tipo de combustible <« Diésel #0 (Temperatura ambiente)
Escape <« Escape industrial de alta eficiencia
Marca del alternador = TIPO STAMFORD
Modelo = 224E
Polos « 4
AVR = S§X460 _
Modo de excitacion < Auto excitable e |
Factor de potencia = 0.8 = gg%‘;—g;
Velocidad nominal = 1800 RPM
Clase de aislamiento =« H
Tipo de alternador = Sincrono CA
Proteccion = P23
Eficiencia « 94.2%
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