Ficha lTecnica

JARDINERIA

MOTOSIERRA 45 CC 18"

DESCRIPCION:

Motosierra MPower 18" Motor 2 tiempos 45 CC.
Relacion de mezcla de combustible y aceite 25:1.
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Equipo ideal para trabajos de poda, tala y corte de lena.

Es ligera, segura, eficaz, facil de arrancar y
maniobrar.

Dada su gran capacidad y comodidad se utiliza en
reemplazo de otras herramientas como el hacha y el
tronzador. Equipo seguro con freno de cadena quick stop.
Lubricador automdatico de aceite para la cadena.
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MOTOSIERRA 45 CC 18"

CARACTERISTICAS:

] Tipo de motor: 2 tiempos, Mono cilindrico, carburador diafragma.
1 Potencia Maxima: 1.7kw

] Velocidad del motor: 8,000 rpm

1 Desplazamiento: 45 cc

1 Arranque: Manual / Retractil

] Capacidad tanque Lubricaciéon: 0.26 L

1 Capacidad tanque de combustible: 0.55 L

] Relacion Mezcla Combustible-Aceite: 25:1

1 Largo de espada: 20"

1 Paso Cadena: 0.325"

[1 Paso Galga: 0.058" 4
[1 Peso Bruto: 7 Kg

1 Peso Neto: 5.5 Kg ,’ Tel'.26'07'|6'37
"] Dimensiones: 480 x 260 x 300 mm < (AR EEtLY «
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MOTOSIERRA 45 CC 18"

VENTAJAS:

*Permite acceso a filtro de aire sin herramientas.

* Alta velocidad de cadena y alto nimero de revoluciones con
bajos niveles de vibracion.

* Bomba de combustible manual para facil arranque.

Modelo = YD450

Tipo de motor =  Un cilindro, 2 tiempos
enfriado por aire,
motor a gasolina

Diadmetro*Carrera =  43mm*3imm
Desplazamiento = 45cC
Potencia nominal = 1.7RW/8000rpm

Relacion de mezcla de combustible wy 3
Capacidad del tanque de combustible = 550ml

Capacidad de aceite = 260ml

Tamano de la espada = 20"

Paso de la cadena = 0.325”

Galga = 0.058

Peso = 5.3kg

Dimensiones de paquete =  480x260x300(mm)
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