Ficha lTecnica

BOMBEO

HIDROLAVADORA MPOWER
DE 2800 PSI MOTOR 6.5

DESCRIPCION:

Hidrolavadora MPower de
2800 PSI con motor 6.5 HP.
Ideal para trabajos de
cuadrillas, equipada con
bomba Annovi de 2.5 gpm
vy manguera de alta presion
reforzada con trenzado
metalico para mayor
resistencia al desgaste.

Ideal para lugares sin conexion a red
eléctrica, montada sobre chasis.

Premium y bastidor resistente

para proteccion del equipo, con llantas para un traslado
comodo y facil. Para la limpieza de fachadas, cercas, patios
e incluso vehiculos.
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HIDROLAVADORA MPOWER
DE 2800 PSI MOTOR 6.5

CARACTERISTICAS:

[IModelo Motor: 168F-2B

[1 Tipo de motor (filtro): Gasolina, OHV, Mono
cilindrico, 4 tiempos.

1Potencia Maxima (Filtro): 6.5 HP

[1Cilindro: 68 x 54 mm

[1Desplazamiento: 196 cc

JCompresion: 8.5:1

[1Torque Méaximo: 1.1 Kg m / 2,500 RPM
[1Sistema de Ignicidn: Transistorizada sin

contacto
[JArranque: Manual/ Retractil
[1Filtro de Aire: Dual

1Capacidad de Aceite: 0.6 L
[1Capacidad tanque de combustible: 3 L

[JConsumo de combustible: 1.3 L/Hr[]Flecha: Cuiiero 3/4"
[1Bomba marca: Annovi Reverberi

[1Tipo de bomba: Rmv Axial

[1Capacidad Maxima de bombeo (filtro): 2.5 gpm
(1 Presion de trabajo: 2800 psi

1 Peso Bruto: 39 Kg

[] Peso Neto:37.5 Kg

[1Dimensiones: 685 x 510 x 490 mm
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HIDROLAVADORA MPOWER
DE 2800 PSI MOTOR 6.5

VENTAIJAS:

[ Ideal para lugares sin conexion eléctrica.
[J Llantas para un traslado facil y cémodo.
] Facil limpieza de fachadas, patios e incluso

vehiculos.

1 Accesorios:

Lanza ajustable,

Pistola, Manguera de entrada,
Manguera de salida,

Ruedas.
Modelo Q2865
Bomba marca Annovi reverberi
__ Tibo de bomba Rmv Axial
Presion de salida 2800psi
Flujo de salida 2.5gpm
Peso neto 35kg
Dimensiones de empacque 685*510*490mm

MOTOR
Modelo Mpower 6.5hp
Desplazamiento 196 cc
Sistema de encendido Manual / Retréctil

Capacidad de combustible|  0.95 galones (3.6 Its)

Tipo de motor 4 tiempos, ohv, monocilindrico, *

enfriado por aire
Tipo de combustible Gasolina de 87 octanos
Tipo de aceite Sae 10w 30 I Tel: 26-07-16-37
Cantidad de aceite 0.6 It ', Web: equiconstructor.com.mx [
'roteccion de nivel de aceitd Si I
ACCESORIOS correo: contacto@equiconstructor.mx




