Ficha lTecnica

BOMBEO

HIDROLAVADORA
GENERAL PUMP 3500 PSI

DESCRIPCION:

Hidrolavadora MPower 3500
PSI. Portatil de agua fria con
motor a gasolina MPower
13HP, bomba italiana General
Pump Triplex con sistema
biela-cigtierial. Montada sobre
resistente chasis de acero y
llantas rellenas de poliuretano
libre de pinchaduras, ideal
para lavado industrial y
desazolve de tuberias de 2 a 6".

Todos sus accesorios son de uso
industrial con refacciones
originales y accesorios estandar
de la industria.

Gracias a su motor a gasolina alcanza una gran potencia y es
ideal para lugares donde no se cuenta con energia eléctrica, como
en ranchos, terrenos baldios o para montarse en un transporte
auténomo.
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HIDROLAVADORA
GENERAL PUMP 3500 PSI

CARACTERISTICAS:

1 Modelo Motor: 188F

1 Potencia Maxima (Filtro): 13 HP
] Cilindro: 88 x 64 m

(1 Desplazamiento: 389 ml
'] Compresion: 8.0:1 |
(] Torque Maximo: 23 N.m / 2,500 RPM}
] Sistema de Ignicion: Transistorizada sincontacto
'] Arranque: Manual/ Retractil \
] Filtro de Aire: Dual

'] Capacidad de Aceite: 1.1. L

] Capacidad tanque de combustible: 6.5 L
] Consumo de combustible: 2.58 L/Hr

"1 Flecha: Curnero 1"

1 Bomba marca: General Pump

] Tipo de bomba: Triplex

] Capacidad Maxima de bombeo (filtro): 4 gpm
'] Presion de trabajo: 3500 psi

'] Peso Bruto: 70 Kg

'] Peso Neto: 68 Kg

(] Dimensiones: 1200 x 1000 x 700 mm

] Tipo de motor (filtro): Gasolina, OHV, Mono cilindrico, 4 tiempos.

VENTAJAS:

1 Accesorios: Conectores rapidos, Juego 4 *
boquillas, manguera reforzada, Lanza
profesional, pistola y Ruedas. I Tel: 26-07-16-37
] ldeal p?ra Ii.nga.res donde no se cuenta " Web: equiconstructor.com.mx [
con energia eléctrica. I

] Llantas anti pinchaduras.
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Modelo
Tipo de Bomba

Presion Maxima

Bomba Balanza
Conectores

Juego

Presion Maxima Entrada
Temperatura Maxima del Fluido
Carrera del Piston
Diagmetro del Piston
Capacidad de Aceite

Tipo de Manguera

Tipo de Motor

Ndmero de Cilindros

Tipo de Enfriamiento
Tipo de Arranque

Filtro de Aire

Cap. Tanque Combustible
Dimensiones

Peso

s

HL3500

General Pump Triplex 4.0 GPM -
italiana

3,500 PSI con Valvula Reguladora e
Inyector de Quimicos

Lanzamiento de 36" Profesional
Rapidos

4 Boquillas

125 PSI

74°

10 mm

15 mMm

400 ml

Reforzada de 10 mts x 3/8"
MPOWER 188F, 13 HP a 3400 RPM

1

Por Aire

Polea Retractil ;

Tipo Semisect
6.5 Lts Tel: 26-07-16-37

1200 x 100,9 Web: equiconstructor.com.mx [
X 700 m

70 Kg correo: contacto@equiconstructor.mx




