Ficha lTecnica

BOMBEO

BOMBA PARA AGUA
CENTRIFUGA 2 X 2, 5.5 HE

DESCRIPCION:

Motobomba de alta presion, aumenta la
velocidad de los fluidos para desplazarlos a
grandes distancias.

Resistente bomba tipo caracol construida
de hierro fundido.Sello mecénico de acero
inoxidable con asiento de ceradmica.

Indispensable para la industria agricola. Equipo diseriado para
trabajo pesado y continuo, ideal para la extraccion de agua de
pozos llanos y profundos, lavado a presion de maquinaria,
lavado de establos, llenado de tanques elevados, riegos por
aspersion. Equipo montado sobre base metalica de facil
mantenimiento. Contamos con respaldo en refacciones.
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Ficha lTecnica

BOMBA PARA AGUA
CENTRIFUGA 2 X 2, 5.5 HE

CARACTERISTICAS:

] Modelo Motor: Mpower 168F
] Tipo de motor (filtro): Gasolina, OHV, Mono cilindrico, 4 tiempos.
"1 Potencia Maxima (Filtro): 5.5 HP

"1 Velocidad del motor: 3600 RPM

] Cilindro: 68 x 45 mm

1 Desplazamiento: 163 cc

1 Compresion: 8.5:1

] Torque Maximo: 1.1 Kg m / 2,500 RPM
1 Sistema de Ignicion: Transistorizada sin contacto
[ Arranque: Manual/ Retractil

1 Filtro de Aire: Dual

] Capacidad de Aceite: 0.6 L

1 Capacidad tanque de combustible: 3 L
] Consumo de combustible: 1.3 L/Hr

1 Flecha: Curiero 3/4"

] Diédmetro carga y descarga: 2" x 2"

] Tipo de bomba: Centrifuga

] Capacidad Maxima de bombeo (filtro): 420 L / min
(1 Altura Maxima de bombeo: 26 m

(1 Altura Maxima de succién: 6 m

] Tipo de Carcaza: Hierro fundido

'] Peso Bruto: 26 Kg

(1 Dimensiones: 410 x 380 x 400 mm
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Ficha lTecnica

BOMBA PARA AGUA
CENTRIFUGA 2 X 2, 5.5 HE

VENTAJAS:

* Facil mantenimiento.
* Refacciones disponibles.
* Accesorios: Conexiones, coladeraq,

abrazaderas.
Modelo Motor Mpower 168F
Tipo de motor (filtro) Gasolina, OHV, Mono cilindrico, 4 tiempos.
Potencia Maxima (Filtro) 5.5 HP
Velocidad del motor 3600 RPM
Cilindro 68 x 45 mm
Desplazamiento 163 cc
Compresion 8.5:1
Torque Maximo 1.1 Kg m /2,500 RPM
Sistema de Ignicion Transistorizada sin contacto
Arranque Manual/ Retractil
Filtro de Aire Dual
Capacidad de Aceite 06L
Capacidad tanque de combustible 3L
Consumo de combustible 13 L/Hr
Flecha Curiero 3/4"
Diametro carga y descarga Tx7ZT
Tipo de bomba Centrifuga
Capacidad Maxima de bombeo (filtro)  |420 L / min
Altura Maxima de bombeo 26 m
Altura Méaxima de succion 6m
Tipo de Carcaza Hierro fundido
Peso Bruto 26 Kg
Dimensiones 410 x 380 x 400 mm
Accesorios Conexiones, coladera, abrazaderas.
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