Ficha lTecnica

AGRICOLA

MOTOCULTOR MPOWER CON
MOTOR DE 6.5 HP, TRANSMISION
CAJA ENGRANES

DESCRIPCION:

Motocultor MPower con
Motor 6.5HP a gasolina.
También conocido como
motoazada, es una
herramienta muy rentable
y (til en el sector agricola,
disenado para facilitar el
arduo trabajo del
agricultor que requiere
rapidez y buen desempeno
para surcar, arar y
preparar el suelo que va a
cultivar o a abonar.

Este equipo cuenta con un manubrio ajustable, 3 velocidades, dos
hacia adelante y una reversa, ruedas agricolas para facil movilidad y
soporte frontal.
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MOTOCULTOR MPOWER CON MOTOR
DE 6.5 HP, TRANSMISION CAJA

CARACTERISTICAS:

L]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[

Transmision: Directa / Engranes

Posicion de cambios: <12 0 1

Modelo Motor: Mpower 168F-2B

Tipo de motor: Gasolina, OHV, Mono cilindrico, 4 tiempos.
Potencia Maxima: 6.5 HP

Velocidad del motor: 3600 RPM

Cilindro: 68 x 54 mm

Desplazamiento: 196 cc

[1Compresion: 8.5:1

[ITorque Maximo: 1.1 Kg m / 2,500 RPM
[]Sistema de Ignicion: Transistorizada sin contacto
[1Arranque: Manual/ Retractil

“IFiltro de Aire: Dual

[1Capacidad de Aceite: 0.6 L

[1Capacidad tanque Lubricacion: 2.1 L
1Capacidad tanque de combustible: 3 L
[1Consumo de combustible: 1.3 L/Hr

“JFlecha: Cunero 3/4"

[1Velocidad de avance: 0.1-0.3 (m/s)
[1Operacion: Control Manual, manubrio ajustable. 3 Velocidades.

1Aplicacién: Agricola, Labranza.
[JAncho de corte: 700-900 mm
IProfundidad maxima de corte: 150-200 mm
[1Peso Bruto: 85 Kg :
[]Dimensiones: 1325 x 750 x 1065 mm g Tel: 26-07-16-37
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MOTOCULTOR MPOWER CON MOTOR
DE 6.5 HP, TRANSMISION CAJA VENTAJAS:

] Poderosa fuerza motriz transmitida
directamente por medio de caja engranes

Modelo 1IWG700

Motor Mpower 168F-2 Gasolina
Potencia 6.5 HP / 4.8 Kw
Velocidad nominal 3600 RPM
Desplazamiento 196 cc

Capacidad de combustible 3.6 L

Capacidad de aceite en caja de engranes 0.6 L

Aceite recomendado CcC2ow

Ancho de corte 700-900 mm
Profundidad de corte 150-200 mm
Posicion de cambios -1201

Capacidad de trabajo 0.1-0.3 (m/s)
Transmision Engranes

Conexidon Directa
Dimensiones 1325x750x1065 mm
Peso neto 85 Kg

Tipo de cuchilla Para tierra seca
Capacidad de aceite de la caja de engranes 21 L
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