Ficha lTecnica

BOMBEO

BOMBA PARA AGUA 15 X 1.5
2.5 HP

DESCRIPCION:

La bomba de agua MPower de 1.5" x 1.5" con motor de 2.5HP de 4
tiempos, es un equipo de facil manejo con carcaza de aluminio y
agarradera. La eleccion perfecta para el uso de irrigacion de
campos, invernaderos, cultivo de huertos, bombeo de agua de
pozos y drenado en general.

Debido a su diserio compacto y maniobrabilidad se puede
almacenar en espacios muy pequenos.

CARACTERISTICAS:

] Tipo de motor (filtro): Gasolina, 4
tiempos, 2.5 HP

] Potencia Maxima (Filtro): 2.5 HP

[1 Arranque: Manual / Retractil

[] Diédmetro carga y descarga: 1.5" x 1.5"
(1 Tipo de bomba: Autocebante

1 Capacidad Maxima de bombeo
(filtro): 150 L / min

1 Altura Maxima de bombeo: 15 m
1 Altura Méaxima de succion: 4 m
] Tipo de Carcaza: Aluminio |

(1 Peso Bruto: 13.5 Kg
(] Peso Neto: 12 Kg I Tel: 26-07-16-37
'] Dimensiones: 360 x 320 x 390 mm " Web: equiconstructor.com.mx (M

1 Accesorios: Conexiones de aluminio, I

coladera , abrazaderas. correo: contacto@equiconstructor.mx
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BOMBA PARA AGUA 15 X 1.5
2.5 HP

VENTAJAS:

[ Disenada para adaptarse a la mayoria de sus necesidades.
] Motobomba de facil mantenimiento.
[] Contamos con respaldo de refaccionamiento.

I 545X 5-25HP

Modelo de motor 152F
Méximapotenda ~ 14Kw
Diametro nominal 1.5 pulgadas
om3/h
Altura optima 15m
WeiscdEaEeIoEoTIN 3c00rpm
Eficiencia 48%
Aturadesucdion  5m
Tiempo autocebante 1205
Pesoneto 1K

Dimensiones del empaque (LxXWxHmMmmM)  360x320x390
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