Ficha lTecnica

BOMBEO

BOMBA PARA AGUA

2X2 55HP
DESCRIPCION:

Altura méxima de bombeo 32 m. Util para el tratamiento de
quimicos industriales y quimicos agricolas. Excelente para el
bombeo de agua salada, jabones, detergentes y tratamientos
especiales con sustancias altamente alcalinas y acidulas, entre
otras. Cuenta con una carcasa especial reforzada y un sello
mecdnico disefiado para brindar confiabilidad y resistencia.
Equipo montado en un robusto bastidor tubular para
proteccion del motor y la bomba, ademas facilita su manejo.
No se recomienda usar esta bomba para desplazar liquidos de
consumo humano, para su mantenimiento después de cada
uso, drene la bomba y lave bien con agua limpia.
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Ficha lTecnica

BOMBA PARA AGUA
2X2 55HP
CARACTERISTICAS:

*Modelo Motor: Mpower 168F-2B

*Tipo de motor (filtro): Gasolina, OHV, Mono
cilindrico, 4 tiempos.

*Potencia Maxima (Filtro): 5.5 HP

*Velocidad del motor: 3600 RPM

*Cilindro: 68 x 54 mm

*Desplazamiento: 196 cc

*Compresion: 8.5:1

*Torque Maximo: 1.1 Kg m / 2,500 RPM

*Sistema de Ignicion: Transistorizada sin contacto

*Arranque: Manual/ Retractil

*Filtro de Aire: Dual

*Capacidad de Aceite: 0.6 L

*Capacidad tanque de combustible: 3 L

Consumo de combustible: 1.3 L/Hr

Flecha: Rosca 3/4"

Digmetro carga y descarga: 2" x 2"

Tipo de bomba: Quimicos, Centrifuga

Capacidad Maxima de bombeo (filtro): 800 L / min

Altura Maxima de bombeo: 32 m

Altura Méaxima de succién: 8 m

Tipo de Carcaza: Fibra sintética reforzada.

Peso Bruto: 27 Kg

Dimensiones: 551 x 432 x 482 mm.
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Ficha Tecnica

BOMBA PARA AGUA
2X2 5.5HP

VENTAJAS:
*Accesorios: Conexiones, coladera y abrazaderas.
*Facil manejo

BA2X2-5.5HP
Tipo de Motor 168F2

4 tiempos
Potencia Maxima 5.5 HP

2” X 2”

Cap. Maxima de Bombeo 420 Lts x Min

26 m

Cap. Maxima Altura de Succibn 6 m

3,600 RPM

Polea Retractil

551 X 432 x 398 mm

Arranque de Motor

Conexiones de aluminio, coladera,
abrazaderas y base de acero
Mecdnico de acero inoxidable con
asiento de ceradmica lubricado con
grafito
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