Ficha lTecnica

APISONADOR
Especificaciones Técnicas MT77H FR

El apisonador proporciona una gran fuerza de impacto,
haciéndolo una opcion excelente para los suelos cohesivos
y semicohesivos. Adecuado para espacios reducidos.

Honda GXR120RT-KRBG

Aire

11.8-13.7

644 - 695

- RPM Motor 3.800 - 4.100
Capacidad tanque de combustible [Lt] 2.0
ia del motor [HP] 3.6
argo x Ancho x Alto [mm] 740 x 375 x 1070

£ ‘Golpes por minuto 644 - 695

lm operacion [Kg] 77
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Figura 1. Apisonador MT-74F

La figura 1 nos muestra la localizacion de los controles y
los componentes del apisonador MT-74F. La funcion de cada
control es descrita a continuacion:

1.

2.

Palanca de Acelerador— Controla la velocidad del
motor y la accion de golpeteo del apisonador.

Interruptor deParo del Motor — Controla el encendido
0 paro del motor. El interruptor deber estar en su
posicion «ON» cuando se arranque el motor.

Palanca del Ahogador — Es usada al arranque del
motor.Normalmente se usa en condiciones de clima frio.
En bajas temperaturas gire la palanca del ahogador
totalmente a su posicion cerrada, en clima caliente
coloque la palanca del ahogador a la mitad o
completamente abierta.

Vélvula de Cierre de Combustible — Permite el paso
delcombustible deltanque hacia el motor. Paracomenzar
el flujo de combustible gire la valvula de cierre hacia
abajo.

Tapén de Llenado de Aceite — Quitar este tapdn para
llenar con aceite el deposito.

Valvula de Drenado — Abrir esta valvula para sacar el
aceite del fuelle.

Pre Filtro — Efectua un filtrado previo (primer paso) de

polvo y otras particulas contaminantes de que entren al
motor.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

gl

Zapata — Madera laminada con una placa de acero
templada para una 6ptima absorcién de impacto.

Visor de Nivel de Aceite — Indica el nivel de aceite en
el depdsito.

Manija de la Polea Retractil - Se usa para arrancar el
motor. Jale la manija de arranque firme y rapidamente,
después regrese la manija al retractil antes de soltarlo.
Tapdn de Combustible — Tapdn de plastico para evitar

oxidacion y corrosion, quite este tapon para echar
gasolina.

Filtro de Aire del Motor - Previene que polvo y
particulas contaminantes (segundo paso)entren al mo-
tor.

Fuelle — Depdsito para el bafio de aceite.

Manubrio — Para operar el apisonador SUJETE firme-
mente el manubrio de ambos lados.

Mofle — Se usa para reducir el ruido y las emisiones.

Bujia — Proporciona la chispa para el sistema de
ignicién, remplacela con la bujia recomendada por el
fabricante de motores.

Placa de Caracteristicas — Muestra informacion refe-

rente al apisonador.
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En esta seccion se pretende ayudar al operador con el arran-
que inicial del apisonador MT-74F. Es extremadamente impor-
tante que esta seccion sea leida cuidadosamente antes de in-
tentar operar el apisonador.

NO use el apisonador hasta que esta seccion quede totalmente
entendida.

&\ PRECAUCION

Cualquier equivocacion en el entendimiento de la operacion
del apisonador MT-74F podria resultar en un severo dano al

equipo o causar una lesion personal.

Caja de Transmision y Cilindro de Lubricacion del Resorte
del Apisonador

Esta unidad tiene un sistema de lubricacion de baino de aceite.
El cual funciona como sigue:

1. Verificarel nivel de aceite através del visor de nivel de aceite

(Figura 2) el cual se encuentra en la parte posterior del
soporte de la zapata.

Tapoén de Llenado —L4@5
de Aceite \@1
Visor Nivel de Aceite \{

Tapdn de Drenado

Figura 2. Visor de Nivel de Aceite de la Caja de
la Zapata

2. Siel aceite no es visible, agregue aceite de motor 10W-30
através del orificio del tapon de llenado de aceite (Figura 2).
Elbafio de aceite es de aproximadamente 1.7 pints (800 cc.)

El nivel de aceite debe
mantenerse a la mitad del visor
de aceite.

NOTA

EEEEEEEE

" ﬁ.t 0

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Mikasa
egme Modelo:MT/THER

1. Lleneeltanque de combustible (Figura 3) con gasolina sin
plomo. De igual forma, verifique el aceite del motor (Figura
4) y haga un habito el rellenarlo seguido.

Tanquede
Combustible

Figura 4. Balloneta Para Aceite del Motor

2. Bajosnivelesde aceite podriaresultarendarnos prematuros
debido alos altos niveles de consumo durante la operacion.

3. \Verifique el nivel de aceite del motory si este es bajo, debe
serrellenado. Utilize el aceite de motor adecuado como se
sugiere en la tabla 3 que a continuacion se muestra.

Table 3 Motor Oil Grade

Grade of motor oil

Season or Temperature (higher than MS class)

Spring, Summer or Autumn

+120° F to +15° F SAE 80
Winter
+40° F to +15° F REE0
Below +15° F SAE 10W-30 5 I

-
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1. Paraempezarlaaccion de apisonar, mueva lapalancadel 3. Para detener la accién de apisonar, mueva la palanca del
acelerador (Figura 9) rapidamente desde su posicion de aceleradorrapidamente desde suposicion TOTALMENTE
BAJA (cerrado) hasta su posicion TOTALMENTE ABIERTA. ABIERTA a su posiciongn de BAJA.

NO mueva la palanca despacio ya que esto puede causar Apagar el Motor

dano al embrague o al resorte. Apagado Normal

1. Mueva la palanca del acelerador rapidamente desde su
VIEJO ESTILO N posicion TOTALMENTE ABIERTA a BAJA (Figura 10) y
= > deje el motor funcionando por tres minutos a su velocidad
A baja. Despuésdeje que elmotor se enfrie, gire elinterruptor
& de encendido/paro hacia su posicion de «PARO» (Figura 6)

. hasta que el motor se apague por completo.

Especificaciones Tecnicas

VIEJO ESTILO

Baja /

"
W
! r' /
) :

Totalmente
Abierta

NUEVO ESTILO

Figura 9. Palanca del Acelerador (Totalmente Abierta

Abierta)
Figura 10. Palanca del Acelerador (Baja)

2. Cierrelavalvulade pasode combustible moviendo la perillla

A PRECAUCION hacia su posicion CERRADA. Ver Figura 5.

. oo Apagado de Emergencia
Asegurese que la palanca sea movida hasta su posicion
TOTALMENTE ABIERTA. Operar el apisonador a una
velocidad menor puede causar dano al embrague y al

1. Mueva la palanca de velocidad rapidamente a su posicion
de BAJA. Y gire el interruptor de encendido/paro asu

e, posicion de PARO.

2  Elapisonador MT-74F esta disefiado para operar a 4,000 | Tel: 26-07-16-37
rpm. Calibrado el motoraunas rpm Optimaslazapata golpea
a un promedio de 680 impactos por minuto. Elincrementar ! Web: :
la velocidad méxima rpmya predeterminada porla f bricano €D: equiconstructor.com.mx g
incrementa los impactos y ademas puede dafar la unidad.
EIMT-74F esta disefiado para avanzarmientrasse apisona. l , :
Para un avance mas rapido, jale el manubrio hacia atras correo. contaCto@equ'conStrucmnmx

suavemente para que la parte trasera de la zapata haga
contacto con el suelo primero.
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Inspeccion 3 Cierre la palanca del ahogador (Figura 7) y mueva la

1. Verifique que estén apretadastodaslastuercasy tornillos. palanca del acelerador a su posici¢gn «Abierto Total”. Al
Aplicartorque COMO Sea necesario Girar la palanca del ahogador 90 grados a favor de las

manecillas del reloj cerramos el ahogador. En climas frios,
2. Limpie el retractil y el pedestal de la zapata de cualquier =~ arranquelaunidad con el ahogadortotalmente cerrado. En

: : : : : climas calientes o cuando el motor este caliente, la unidad
residuo de tierra. Limpie toda la unidad antes de operarla. DUBHS ser = arentin cor Bl sbagarer a8 hilad e s

3. Reemplace cualquiercalcomaniade SeguridadyOperacion  recorrido o totalmente abierto.
que se encuentre dafiada o que se haya caido.

4. Ajustelaalturadel manubrio. Ajuste elmanubrio aflojando &@W

las tuercas y muévalo hasta que encuentre una posicion de _ ‘Qs\b' 10 o ™
operacién confortable. Vuelva apretar las tuercas. \v s 1207 3
A = E II T -
Arranque Inicial B f’\@% ==
: =1 B SN 73 il
Cuando se arranque un apisonador MT-74F efectue lo siguiente: B - 7 N

3 9 Aeasgi

1. Abra la valvula de paso moviendo la perilla del combus-

tiblea su posicién abierta (Figura5), DESPUES coloque el Figura 7. Palanca del Ahogador
interruptor de encendido/apagado (Figura4)ensuposicions,  Tome la manija de la polea retractil (Figura 8) y jalela hasta
de ENCENDIDO - START. que usted sienta una ligera resistencia. Entonces jalela firme

y rapidamente. Regrese la manija de la polea retractil hacia
su cubierta antes de soltarla.

Filtro de Combustible

Figura 5. Valvula de Passo de Combustible

Figura 8. Polea Retractil

o Coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (ON/S. Si el motor fallaal arrancar, mueva la palancadel ahogador

OFF) (Figura 6) en su posici¢n “ENCENDIDO” (“ON”) g;igatégagﬁ)et?acia Su posicion media para evitar que el motor

6. Repitalos pasos del 1 al 4.

Si el motor no arranca después de varios intentos, verifique
la bujja ya que puede tener exceso de combustible. Limpie
o reemplace la bujja segun se requiera. e

-
| Tel: 26-07-16-37
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Figura 6. Interruptor OFF-ON
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- 3. Para detener la accidon de apisonar, mueva la palanca del
Operacion acelerador rapidamente desde su posicion TOTALMENTE
1. Paraempezarla accién de apisonar, mueva la palanca del ABIERTA a su posiciongn de BAJA.

acelerador (Figura 9) rapidamente desde su posicion de  Apagar el Motor
BAJA (cerrado) hasta su posicion TOTALMENTE ABIERTA.

NO mueva la palanca despacio ya que esto puede causar Apagado Normal
dano al embrague o al resorte. 1. Mueva la palanca del acelerador rapidamente desde su

posicién TOTALMENTE ABIERTA a BAJA (Figura 10) y
deje el motor funcionando por tres minutos a su velocidad
VIEJO ESTILO ~ ) baja. Después deje que el motor se enfrie, gire elinterruptor
- s de encendido/paro hacia su posicion de «PARO» (Figura 6)

/ hasta que el motor se apague por completo.

- = -
p—-—"l:_, A S - ’

VIEJO ESTILO

Totalmente
Abierta

NUEVO ESTILO

Totalmente

Figura 9. Palanca del Acelerador (Totalmente Abierta

Abierta) Figura 10. Palanca del Acelerador (Baja)

2 Cierrelavalvulade pasode combustible moviendo la perillla

hacia su posicion CERRADA. Ver Figura 5.
4\ PRECAUCION

, 3% Apagado de Emergencia
Asegurese que la palanca sea movida hasta su posicion
TOTALMENTE ABIERTA. Operar el apisonador a una
velocidad menor puede causar dafo al embrague y al

1. Mueva la palanca de velocidad rapidamente a su posicion
de BAJA. Y gire el interruptor de encendido/paro ,a su

b i posicion de PARO.

2 Elapisonador MT-74F esta diseiiado para operar a 4,000 | Tel: 26-07-16-37
rom. Calibrado elmotora unas rpm 6ptimas lazapata golpea
a un promedio de 680 impactos por minuto. Elincrementar ! ;
lavelocidad méxima pmya predeterminadaporlaf bricano Y7 Web: equiconstructor.com.mx [
incrementa los impactos y ademas puede dafiar la unidad.
EIMT-74F esta disenado para avanzarmientras se apisona. l . .
Para un avance mas rapido, jale el manubrio hacia atras correo. contacto@equnconstructor.mx

suavemente para que la parte trasera de la zapata haga
contacto con el suelo primero.
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(] . r .
ESPeC|ﬁcaC|OneS Tecnlcas B El filtro limpiador de aire (figura 12) en el lado del motor
o dificilmente sera contaminado, si lo esta, después de haber
Mantenimiento limpiado el elemento con kerosene, sumeérjalo en una mezcla

. _ _— de aceite consistente de 3 partes de gasolina y una de aceite
Realice el procedimiento de mantenimiento programado como  ge motor. Después exprima suavemente el elemento primario

se indica: (esponja) y sacuda bien el elemento interno secundario
antes de instalarlos.
DIARIO

M Periédicamente quite la tierra y aceite del area del motory
control. Limpie y reemplace los filtros limpiadores de aire
como sea necesario. Verifique y apriete todos la tornilleria
como sea necesario. Verifique sila caja del resorte y el fuelle
tienen fugas de aceite. Repare o reemplace como sea
necesario alice el procedimiento de mantenimiento
programado como se indica.

SEMANAL
: ; : - : : 200 — 300 HORAS (Bano de Aceite)
W Quite la tapa filtro .de combustible y limpie en interior del- Drene el depésito en la caja de la zapata (Figura 13) . Rellene
tanque de combustible. con aproximadamente 1.7 pt (800cc) de aceite de motor 10W-
; - : ; ; 30. El aceite debera estar a la mitad del visor. El aceite inicial
B Cambie o limpie el filtro que se encuentra en la parte inferior  gebera ser cambiado después de las primeras 50 horas

del tanque. ‘]'c'jaepir;editeel_lenado Wﬂlj__i
M Quitey limpie la bujia, después ajuste la abertura de la bujia Nisor Nivel doAcaits '

a 0.02-0.03 pulgadas (0.6-0.7 mm). Esta unidad tiene
encendido electrénico, el cual no requiere ajuste.

Figura 12. Filtro de Aire del Motor

Tapoén de Drenado

B Limpie la cubierta del filtro limpiador de aire.

200 - 300 HORAS (Pre-filtro) &
Quite el elemento del pre-filtro (Figura 11) en la parte superior  Figura 13. Tapén Drenado Caja de Aceite
del crankcase (lado del cuerpo) y limpielo con aceite limpiador Anual

(kerosene)- _ M Verifique las lineas de combustible y aceite regularmente
Pre-filtro por dafiosy asegurese de que no haya fugas.

B Reemplace las lineas de combustible y aceite cada dos anos
con el fin de mantener su funcionamiento y flexibilidad.

Almacenamiento por Largos Periodos

B Drene el combustible del tanque de combustible, de las lineas
de combustible y del carburador.

»——Amarillo

: ; - : M Quite la bujia y ponga unas cuantas gotas de aceite de motor
1%ns1 5C C‘ oSN . P 2-5CC dentro del cilindro. Mueva con el retractil el motor3 o 4 veces
i O Saf, ST SAE 30 para que el aceite llegue a todas las partes internas.

SAE 30

Bl Limpie el exterior con un trapo humedo en aceite limpio.

B Almacene la unidad cubierta con un plastico grande en un
lugar libre de humedad, polvo vy que no esté a la luz difecta

del sol. (
| Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

Figura 11. Pre-Filtro

B Lubrique el elemento superior (amarillo) con 2-5 cc de aceite
para motor SAE-30. l

B Lubrique el elemento inferior (gris) con 13-15 ccSA de aceite
para motor SAE-30y exprimalo completamente para extraer
el exceso de aceite antes de instalarlo.

correo. contacto@equiconstructor.mx
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TABLA 4. GUIA DE DETECCION DE FALLAS

SINTOMA

POSIBLE PROBLEMA

SOLUCION

Dificultad al Arrancar

Hay combustible pero la bujila
no hace ignicion (Hay corriente
en el cable de alta tension).

¢Se puentea la conexion de
ignicion?

Verificar sistema de ignicidén.

¢Hay deposito de carbon en la
ignicion?

Limpiar o reemplazar la ignicion.

¢ Corto circuito debido a un
deficiente insulador?

Reemplace el insulador.

¢lIncorrecta abertura de la
bujia?

Ajuste la bujia con su abertura correcta.

Hay combustible pero la bujia
no hace ignicion (NO hay
corriente en el cable de alta
tension).

¢ Corto circuito en el interruptor
de paro?

Verificar el circuito del interruptor de paro.Reemplacelo si el
interruptor de paro esta.

¢ Bobina de ignicion defectuosa?

Reemplace la bobina de ignicion.

Hay combustible y la bujia
produce ignicion(compresion
normal).

¢ El mofle esta obstruido con
depositos de carbon?

Limpie o reemplace el mofler.

¢La calidad de la mezcla de
combustible es inadecuada?

Verificar mezcla de combustible.

¢ El combustible es inadecuado
(agua, tierra)?

Vacie el sistema de combustible yreemplacelo con combustible
nuevo.

¢Filtro de aire atascado?

Limpie o reemplace el filtro de airer.

Hay combustible y la bujia
produce ignicion (compresion
baja).

sJdunta de |la cabeza del cilindro
defectuosa?

Apriete los tornillos de la cabeza del cilindro o reemplace la junta.

¢ Desgaste en cilindro?

Reemplace el cilindro.

¢ Bujia floja?

Apriete la bujia.

Operacion no satisfactoria

No hay suficiente potencia

¢ Filtro de aire atascado?

Limpie o reemplace el filtro de aire.

SAire en la linea de
combustible?

Purge el aire en la linea de combustible.

disponible (compresién normal).

¢ El nivel de combustible en la
camara del flotador no es el
adecuado?

Ajuste el flotador del carburador.

¢ Depdsitos de carbon en el
cilindro?

Limpie o reemplce el cilindro.

No hay suficiente potencia

¢;Bobina de ignicion defectuosa?

Reemplace la bobina de ignicion.

disponible (compresion normal).

¢ La conexién de ignicidon
seguido se pone en corto?

Reemplace los cables de ignicidn, y limpie la ignicion.

¢ El combustible es inadecuado
(agua, tierra)?

Vacie el sistema de combustible y reemplacelo con combustible
nuevo. —=

Z
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TABLA 4. GUIA DE DETECCION DE FALLAS (continuado)

Operacioén no satisfactoria

i La calidad de la mezcla de Verificar mezcla de combustible.
combustible es inadecuada?

¢ Deposito excesivo de carbon Limpie o reemplace el carter.
en la camara de combustion?

Sobre calientamiento del motor.

¢iLineas de escape o el mofle Limpie o reemplace el mofle.
obstruidos con carbon?

¢ El valor de calentamiento de la | Reemplace la bujia por el tipo correcto de bujia.
bujia es incorrecto?

¢Inapropiado ajuste del Ajustar el gobernador a su nivel correcto.
gobernador?
¢ Resorte del gobernador Limpie y reemplace el resorte.
Fluctuacion en la velocidad defectuoso?
rotacional.
¢, Flujo de combustible erratico? | Verificar las lineas de combustible.
. Toma de aire a través de las Verificar las lineas de succion.
lineas de succion?
¢Polvo o tierra en partes de Limpiar el ensamble de la polea retractil.
Polea retractil no funciona rotacion?
correctamente.
¢ Falla del resorte? Reemplazar el resorte espiral.
TABLA 5. GUIA DE FALLAS DEL APISONADOR
SINTOMA POSIBLE PROBLEMA SOLUCION
Dificultad al Arrancar
¢, La velocidad de operacion de Ajuste la palanca del acelerador ensu posicion correcta.
la palanca del acelerador esta
ajustada incorectamente?
¢ Exceso de aceite? Drene el exceso de aceite. Ponga elnivel correcto.
El motor rota pero la amplitud ‘ ‘
no es uniforme o no cicla. .. Se desliza el embrague? Reemplace o ajuste el embrague.
i Falla en el resorte? Reemplace el resorte.
¢, Velocidad del motor Ajuste la velocidad del motor a sus correctas RPM. +
incorrecta?

Tel: 26-07-16-37
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El contenido de este catalogo
esta sujeto a cambio sin previo
aviso.

Como leer las notas usadas en este libro de partes.
Articulos encontrados en la columna de “notas”

Numeros de serie — Donde se indican, esto indica un rango de
numero de serie (inclusive) donde una parte en particular es
usada.

NOTA

CEELEeee

Numero de modelo — Donde se indica, esto muestra que la
parte correspondiente es utilizada en este nimero de modelo
en especifico o la variante del nimero de modelo.

Articulos encontrados en la columna de «numero de
articulo»

Todas las partes con el mismo simbolo en el nimero de columna,
* #,+,%, pertenecen al mismo ensamble o kit.

Sien la lista se encuentra mas de
NOTA un mismo numero de referencia,
el ultimo en la lista indica la parte
disponible mas nueva (o
reciente).

EAAEEREER

o U -

| Tel: 26-07-16-37
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B vo- pewees 3 5 ELEMENTO, GRIS e ey A R e
A I et WL ABRAZADERA FUELLE (S LT sl SR FILTRO, TANQUE COMBUSTIBLE
. EUBLLE :[l g ......................................... EE_EEIENI:FI?) EIGC?TEO%OMBUSTl BLE
| TN S - TAPON, TANQUE COMBUSTIBLE B oo BOTON DE PARO
C/TIRANTE ::6 ......................................... gggﬁ\l I
e LLAVE DE PASO, ENSAMBLE B COLADERA TANQUE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE Ry JUNTA, CABEZA COMPLETA
2 ........................................... F[]_THO’ TANQUE COMBU ST[B]_E Sl e 0] A 4w o Bl 0 W N et i LIt M JUNTA, ESCAPE COMPLETA
" R b FILTRO, LINEADE COMBUSTIBLE 3 -7 R ISLANTE, CARBURADOR
| R —— ELEMENTO,MOTOR } ........................................... Emgﬁmgi Eﬂggﬁgggoﬂ
ey BOTON DE PARO L ENSAMBLE POLEA RETRACTIL
SRR e BUJIA e L N O-RING, GUIA SUPERIOR CILINDRO
T O-RING, GUIA INTERMEDIA CILINDRO
T O-RING, GUIA INFERIOR CILINDRO
2 T ————re—, O-RING, CILINDRO GUIA DE LA PLACA

+

| Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

Los numeros de parte en esta /
— lista de refacciones sugerida l , :

NOTA ouede susiiir el N/P mostrado correo. contacto@equnconstructor.mx
eneltextodelas paginas de este
libro.
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Especificaciones Tecnicas

Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA
Mikasa

PLACA DE CARACTERISTICAS Y CALCOMANIAS

PLACA DE CARACTERISTICAS Y CALCOMANIAS

NO. DESCRIPCION

1 *
2*
3‘&
4*
5*
6"
T
8‘#
9

10"
11"
12"
13"
14*

VER LA ILUSTRACION DE LAS CALCOMANIAS EN LA PAG. 10 I

PARTE

920202930
920206020

920106460
920206290
073273308
732004430
732004450
920203290

920107000
920204370
920206240
920203330
920203990
DCLMT74F

Modelo: MT77HFR

CANTIDAD NOTAS
CALCOMANIA: INTERRUPTOR DE ARRANQUE 1 ............ NPA-293

CALCOMANIA: 3400 - 3600 rpm 1

CALCOMANIA: MIKASA 1

CALCOMANIA: LEER MANUAL PROPIETARIO .. 1 ............ NPA-629

CALCOMANIA:NOTAR .....ccoverremreerrieerrcerirnennes - .

CALCOMANIA: INTERRUPTOR DE ARRANQUE 1

CALCOMANIA: PRECAUCION 1

CALCOMANIA: CUIDADO ......oevrvimrririmrisnsianes | o

PLACA,NODE SERIE ........ccccesmerrmrrrrririnsiveronns TLledle CONTACTAR DEPT SERVICIO MQ
C/MODELOY NO/S

CALCOMANIA: ACEITE ..o T, NP-700

1
CALCOMANIA: PRE-FILTRO ......ccocomreerierirne | S NPA-437
CALCOMANIA: ARRANQUE/PAROMOTOR ....... T ccovuvueee. NPA-624
CALCOMANIA: PROTECCION AUDITIVA ........... | F— NPA-333
CALCOMANIA: CIERRE VALVULADEPASO ...... 1 .ccvueunne. NPA-399

KIT CALCOMANIAS ... | e IN%LL‘LE PARTIDAS CON/*—
Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. contacto@equiconstructor.mx /



Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA)

Especificaciones Técnicas Mikasa
ENSAMBLE CAJA DE TRANSMISION Y MOTOR | Mode‘o: MT77H FR

10
T

A ), & i
& 'I J l/,
I
36 35-1 3574 35-3 35-2 35_'—4 35(—5 76 L

’ - : 35 > -
PALANCA DE ACELERADOR PALANCA DE ACELERADOR
(Viejo Estilo - S/N L1291 y antes) (Nuevo Estilo - S/N L1292 y despues)

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. COHt&CtO@eqUiCOHStI'UCtOI'.ITIX /



Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Especificaciones Tecnicas

ENSAMBLE CAJA DE TRANSMISION Y MOTOR

Mikasa

Modelo: MT77HFR

NO PARTE DE RIPCION CANTIDAD NOTAS

1 371113331 CAJA DE TRANSMISION .......ccoainaenn 1 REEMPLAZA 371113330

4 040006207 RODAMIENTO 6207 1

5 040006204 RODAMIENTO 6204 1

6 952400130 RONDANA 9304 1

4 002210825 TOR C/H 8X25 1

8 371447650 CUBIERTA DE RODAMIENTO 1

9 050300480 O-RING S-48 1

10 080100480 ANILLO DE RETENCION R-48 2

11 001220610 TORNILLO 6X10T 1

12 031106100 RONDANA M5 1

13 371334730 BIELA 1

14 040006304 RODAMIENTO 6304 1

15 080100520 ANILLO RETENCION R-52 1

16 952400130 RONDANA 9304 1

17 002210825 TOR C/H 8X25 1

19 352444450 EMPAQUE, CUBIERTA FRONTAL 1

20 002200620 JOR G S X T e o Y sadaduiv dibpdisusgus 9 REEMPLAZA 002210620

22 361449320 PINON 1

23 040006204 RODAMIENTO 6204 1

24 080200350 ANILLO RETENCION S-35 1

25 371449600 ESPACIADOR 1

26 060404010 RETEN TC-40528 1

27 050101000 O-RING G-100 1

28 361449330 CAMPANA DEL EMBRA 1

29 952405610 CUNA 5X5X19R 1

30 952405490 RONDANA DE SEGURIDAD 1

31 002210820 TOR C/H 8X20 1

32 041006007 RODAMIENTO 6007Z 1

34 053204201 CUNAWOODRUFF 1

35 362454441 ENSAMBLE EMBRAGUE CE120P 1 REEMPLAZA 301421363
INCLUYE PARTIDAS CON =*

35-1* 943060020 GUIA DEL EMBRAGUE/B 1

35-2* 943050050 SOPORTE DEL EMBRAGUE C812 1

35-3* 943020020 ZAPATA DEL EMBRAGUE C812 4

35-4* 943030021 RESORTE DEL EMBRAGUE ................. ol B S REEMPLAZA 943030020

35-5* 943060100 GUIA DEL EMBRAGUE/A 1.6T,1C ......... T Bewsss REEMPLAZA 943060010

36* 301010210 RONDANA DE SEGURIDAD, EMBRAGUE 1

42 361213800 ENSAMBLE FILTRO DE AIRE ............... ) (R INCLUYE PARTIDAS CON #

42-1# 354030011 CUERPO /C-FILTRO 1

42-2# 361010020 PLACA POSTERIOR 1

42-3# 354030030 ELEMENTO, AMARILLO 1

42-4# 354030040 ELEMENTO, GRIS 1

42-5# 354030050 BASE DEL ELEMENTO 1

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo. contacto@equiconstructor.mx




Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA)

Especificaciones Técnicas Milasa
ENSAMBLE CAJA DE TRANSMISIONY MOTOR
Modelo: MT77HRR

10

.................... - P

PALANCA DE ACELERADOR PALANCA DE ACELERADO
(Viejo Estilo - S/N L1291 y antes) (Nuevo Estilo - S/N L1292 y despues)
M127 o

e |

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo. COHt&CtO@eqUiCOHStI'UCtOI'.ITIX /




Ficha Tecnica

Especificaciones Tecnicas

oBRABBEHX aﬁﬁéﬁ

(00]
-

SE RN PR

110

111%
112%
114%
115%
116%
117%
118%
119%
120%
121%
122%
123%
124
126
127
128
129
130

PARTE

002210820
361336010
954010230
956225020

956106040
959403750
301010950
830000010
303010450
020310080
030210250
001221050
361010030
11308180

911201201
361336390
001220840
020308060
030208200
031108160
361335870
362910060

362341550
362910090
362455620
362455630
50100450
50200100
31110160
32110180
96206006
22131008
20410060
96208020
20408050
956100045
1220620
30206150
22130605
303010450

Modelo: MT77HFR

ENSAMBLE CAJA DE TRANSMISIONY MOTOR. CONTINUACION

DE | N ANTIDAD

TOR C/H 8X20 <
TUBO DE ADMISION 1
ABRAZADERA 1
ENSAMBLE DE PALANCA

DE ACELERADOR . 255 ...coic0ssssessans s oeses 1
CHICOTE DE ACELERADOR S620-740 . 1
TOPE DE HULE ..cormmmmnresmmssemmussenmennsensans 1
RESORTE DE RETORNO ....c.cccconminivanens 1
RESORTE DE RETORNO .. v 1
CORBRER ..o faasovs 1
TUERCA M10

RONDANA M10

TOR E/H 10X50 wisemmmmummsssmnsmsans:
CLIBIERTA FRONTARE ... o <asmbsssitnsmenns
ENSAMBLE TOR Y RONDANA
ENSAMBLE MOTOR EH12-20
PROTECTOR INFERIOR

TORNILLO 8X40

TUERCA M8

RONDANA M8

RONDANA M8

ENGRANE

ENSAMBLE DE PALANCA

DE ACELERADOR o foox. L soleain Jovsne s itioenss 1

e i i~ S Sl AO IR AV IR A \V)

CUERPO DE PALANCA DE ACELERADOR 1

NOTAS

S/N L1291 Y ANTES
S/N L1291 Y ANTES
S/N L1291 Y ANTES

S/N L1291Y ANTES

S/N L1292 Y DESPUES
S/N L1291 Y ANTES

..... REEMPLAZA 002211050
.. REEMPLAZA 361010010

S/N L1292 Y DESPUES

INCLUYE PARTIDAS CON %

S/N L1292 Y DESPUES

ENGRANE CON TOBNILLO cissscsnsisssnassns 1 csfasions S/N L1292 Y DESPUES
DELIZADOR vesssaovrerervsts o oos sovwvsowmswssevmmmssws 2 R, S S/N L1292 Y DESPUES
PALANCA DE ACELERADOR ................ W Bpitia. S/N L1292 Y DESPUES
(@7 211N [ N € s ————— 1 S/N L1292 Y DESPUES
O-RING P-30 ...BL.8.....B8...........00 ... TR.K..... S/N L1292 Y DESPUES
PR M1O . e ... BB cvinca s B 300 S/N L1292 Y DESPUES
RONDANA'CONICARNE, SN A.. ... 000 2 MRie S/N L1292 Y DESPUES
TORNILLO DE CABEZA DE CASQUILLO .... 1 ......... S/N L1292 Y DESPUES
TUERCA DE CASCO MID ..conmeesimnmmunass 1 cmmanans S/N L1292 Y DESPUES
MUERCGA M0, H=8 i lulisidaufabidiatdids 1 Ldddes S/N L1292 Y DESPUES
TORNILLO DE CABEZA DE CASQUILLO .... 1 ......... S/N L1292 Y DESPUES
TUERGA M8, S ... oo gesnssnsesisss D Ganaesans S/N L1292 Y DESPUES
CHICOTE DE ACELERADOR ................. 1 e SIN L1292Y DESPUES
TORNILLO BX20T ..oeeeiiviiiiieeeeeeen e 2 ........ 5/N L1292 Y DESPUES
VY NI e somton s oSt B2 e S/N L1292 Y DESPUES
TUERCA DE CASCO M6 .....ccouvveiirrnnnnnnn. 2 i S/N L1292 Y DESPUES
S T —— ) [ — S/N L1292 Y DESPUES

APSONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA)
Mikasa

+

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo. contacto@equiconstructor.mx /




Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

EsEeciﬁcaciones Tecnicas Mikasa
ENSAMBLE DEL CILINDRO GUIA Y ZAPATA MO d@‘o: MT77H FR
2

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. contacto@equiconstructor.mx




Ficha Tecnica

Especificaciones Tecnicas

ENSAMBLE DEL CILINDRO GUIAY ZAPATA

il ke
112
121
130

131%
132%
133%
134

134

134-1
134-2
137%
138*
139*

PARTE

352423290
080100150
363457870
355334300

361344360
355447240
020118150
355447250
355447260
355447270
355334310
355213000
050100900
014210020
014210040
953405270
953405260
355213010
050201500
050931500
012710035
354010010
354336352
354442340
011008040
020108060
354446170
953405270
953405260
050100950
355113960
959010150
953404670
021112140
030212300
021110120
8511S

352108220
352108230
352333380
015112060

015112060

00161259

363343390
015110055
030210250
021110120

DESCRIPCION
PERNO DEL PISTON

ANILLO RETENCION R-15 ..............
TAPON, PERNO DEL PISTON ........
VARILLA DEL PISTON s

VARILLA DE PISTON ......cccocooeneennnne

TERMINAL DE PISTON
TUERCA M18, P1.5

TOPE SUPERIOR

TOPE INFERIOR
RESORTE PRINCIPAL
CILINDRO DEL RESORTE
PLACA DE LA ZAPATA
O-RING G-90

TOR GIA VOX20T wosicmsomevamusnsistssss
TOR C/A 10X40T ...ocveiiiinininniieenes

TAPON % x14 13L
EMPAQUE 1/4 (CU)
CILINDRO GUIA
O-RING P-150
O-RING JASO 3150

HOBROIN 10X oo

FUELLE NARANJA

ABRAZADERA DEL FUELLE...........

GUIA DE ABRAZADERA

TOR C/H 8X40 ....coveieeeneeeneeeeenneeene
O ERCA M8:i.cvvammnsmnamenan

PERNO 6D-8.50
TAPON % x 14 13L
EMPAQUE % (CU)

O-RING G-95

PROTECCION

VISOR DE NIVEL, TIPO TAPON
EMPAQUE DE COBRE 17X25.5X1

TUERCA INSERTO NYLON M12 ...

RONDANA M12

TUERCA INSERTO NYLON M10 ....
ENSAMBLE DE LA ZAPATA .............

ZAPATA 285B-331 L
PLACA DE METAL
CUBIERTA DE LA ZAPATA

TOR CIH 12X88 wovitmmnnsmass
TR Gl 12RO ..ornsiribnnns
TR G 1 2XKOD wousvarssssummpmmsssssezunpons

MANRUBIC) ... . csormmsnossmrisssmmnmndas
TOR G/H 10X58 ovsomsnsmamassnss

RONDANA M10

TUERCA INSERTO NYLON M10 ....

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Mikasa
Modelo:MT7THFR

CANTIDAD NOTAS

...........

........... S/N M3419Y ANTES |
........... S/N M3420 Y DESPUES
........... INCLUYE NUMERO CON %
S/N M3419 Y ANTES
........... S/N M3420 Y DESPUES

........... REEMPLAZA 001521020
........... REEMPLAZA 001521040

........... REEMPLAZA 02211035
........... REEMPLAZA 354329380

........... REEMPLAZA001220840
........... REEMPLAZA 020308060

........... REEMPLAZA 022711214

........... REEMPLAZA 022711012
........... REEMPLAZA 361910030 Y 352910033
INCLUYE TODAS LAS PARTIDAS CON *

........... REEMPLAZA 001611253
S/N K9300 Y ANTES
........... REEMPLAZA 001611253
S/N K9301 Y DESPUES
........... S/N K9301 Y DESPUES
........... S/N K9301 Y DESPUES
........... REEMPLAZA 001611051

........... REEMPLAZA022711012

%

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. contacto@equiconstructor.mx



Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Especificaciones Tecnicas Mikasa
ENSAMBLE DEL TANQUEY MANUBRIO (VIEJO) Mode‘o: MT77HFR

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. contacto@equiconstructor.mx /



Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA
Especificaciones Técnicas Mikasa

Modelo: MT77HFR

ENSAMBLE DEL TANQUE Y MANUBRIO (VIEJO)

NO. PARTE DESCRIPCION CANTIDAD NOTAS

1 361117410 MANUBRIO. ..o, y prp— REEMPLAZA 361113920
S/N L1291Y ANTES

2 361449430 RODILLO DEL MANUBRIO 2

3 001710525 TORNILLO 5X25 H 4

4 022610505 TUERCA 4

5 351319900 AMORTIGUADOR 2

6-1 014210020 TORNILLO CABEZA SOCKET 10X20T .. 4 ......... REEMPLAZA 001521020

62 033121009 RONDANA DENTADA BM10 4

7 012210020 TORNILLO 10X20 H, SW .......coceiirrenne | - REEMPLAZA 002211020

9 355113610 TANQUE DE COMBUSTIBLE 1

10 954404890 FILTRO, TANQUE 1 S/N M2534Y ANTES

12 011208030 TORNILLO 8X30T ....ocoverneecenmenrenneneenenne P - REEMPLAZA 001220830

13 022710809 TUERCA INSERTO NYLON M8 2

14 030208200 RONDANA, SW M8 2

15 952401450 BORDANAB.ORZ2XS ....c.iohismmid e i — REEMPLAZA 953405640

16 954300390 ENSAMBLE VALVULA DE PASO ........... | [ S— INCL. TODOS LOS ARTICULOS CON *

16-1* 0642001410  TAZA DE VALVULA DE PASO 1

16-2% 0642001420  COLADERA, VALVULA DE PASO 1
16-3* 0642001430  EMPAQUE DE HULE,

VALVULA DE PASO 1
17 351437785 SOSTEN, VALVULA DE PASO
18 351439290 EMPAQUE, VALVULA

—

DEPASU Y SUSIENE.. ... 2.8..... 2 8. T isseccills REEMPLAZA 953405640
20 954404590 ABRAZADERA 9.50 2
21 954405080 COLADERA 1
22 361910020 TAPON, TANQUE COMBUSTIBLE 1
28 353449010 BANDA, TAPON
TANQUE COMBUSTIBLE 1
29 009110014 TORNILLO, PAN HEAD 8X10 2
41 352423730 MANGUERA, COMBUSTIBLE 1
42 301419750 FILTRO DE COMBUSTIBLE
CP, MO75MIC. 1
43 301420730 ABRAZADERA. . icsmsienso @ . P REEMPLAZA 954403030 it
44 351435160 MANGUERA COMBUSTIBLE B-95 1 (
45 954404590 ABRAZADERA 9.50 2

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo. contacto@equiconstructor.mx /



Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Especificaciones Técnicas Mikasa
ENSAMBLE DEL TANQUE Y MANUBRIO (NUEVO) MOdE‘O: MT77H FR

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo. COHt&CtO@eqUiCOHStI'UCtOI'.ITIX /




Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA
Mikasa
Modelo:MT//HFR

Especificaciones Tecnicas

ENSAMBLE DEL TANQUE'Y MANUBRIO (NUEVO)
NO. PARTE DESCRIPCION CANTIDAD NOTAS

1-2 361117750 MANUBRIO ... 1 stuacaan S/N L1292 Y DESPUES
2-1 955200052 RODILLO DEL MANUBRIO
31 091005025 TORNILLO 5X25 H

4 022610505 TUERCA

5 351319900 AMORTIGUADOR

6-1 014210020 TORNILLO CABEZA SOCKET 10X20T .. 4 ......... REEMPLAZA 001521020

DB BRND

62 033121009  RONDANA DENTADA BM10 4
7 012210020  TORNILLO 10X20 H, SW w...ovvvoverrverreen ... REEMPLAZA 002211020
9-1 361116910  TANQUE DE COMBUSTIBLE 1
12 011208030  TORNILLOBX30T oorooeseessevcereeerrnrrreree 3.4 REEMPLAZA 001220830
13 022710809  TUERCA INSERTO NYLON M8 2
14 030208200  RONDANA, SW M8 2
15 952401450  RONDANAB.5X22X3 ..ooovvvoeveeeeereererse g|... REEMPLAZA 953405640
16 954300720  ENSAMBLE VALVULA DE PASO .......... 0o S/N L1292 Y DESPUES
164 353432250  TAPON 1
17 351437785  SOSTEN, VALVULA DE PASO 1
18 954406020  EMPAQUE, VALVULA ,
DE PASOY SOSTEN ..o T S/N M2535 Y DESPUES
20 954406420  ABRAZADERA 9.50 2
21 954406010  COLADERA 1 ,
22 361910070  TAPON, TANQUE COMBUSTIBLE .........1 ......... SIN M2535 Y DESPUES
221 361455740  BONETE SUBALTERNO ...ocooooccovccrrenes il S/N M2535 Y DESPUES
222 920208960  ETIQUETA DE GASOLINA 1
28 353449010  BANDA, TAPON ,
TANQUE COMBUSTIBLE ........covvovvrvens 1 e S/N M2535 Y DESPUES
29 009110014  TORNILLO, PAN HEAD 8X10 2
30 031105080  PW M5 4
42 351435160  MANGUERA COMBUSTIBLEB-95........1 ......... REEMPLAZA 954403030
43 351436350  MANGUERA COMBUSTIBLER-150LD8 1
4 954403030  ABRAZERA (8) 2 2
45 301419750  FILTRO DE COMBUSTIBLE (
CP, MO75MIC. 1

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo. contacto@equiconstructor.mx /



Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Esl)eciﬁcaciones Técnicas Mikas

ENSAMBLE DEL CARTERY CILINDRO MOdE‘O: MT77H FR

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. contacto@equiconstructor.mx /




Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA
Mikasa
Modelo:MT//HFR

Especificaciones Tecnicas

ENSAMBLE DEL CARTERY CILINDRO

NO. PARTE DESCRIPCION CANTIDAD NOTAS
10 2521030111 CARTER 1
20 2371420203  GUIA DE VALVULA, SOBREMEDIDA

26 2371600801 VALVULA, SELLO

30 0440250150 RETEN

40 0600250010 RODAMIENTO 6205C3

50 0310060020 PERNO DOWEL

60 0105080480 PERNO

70 0105060131 PERNO

71 0013906600 PERNO

80 0401140030  TAPON

0 0211140020  JUNTA

2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
210 2521110121  CUBIERTA DEL RODAMIENTO 1
220 0440250160  RETEN 1
230 0600250010  RODAMIENTO 6205C3 1
250 2274500301 ENGRANE GOBERNADORCOMPL. 1
260 2054190103  EJE DEL GOBERNADOR 1
265 0108100020  PERNO 2
270 2526360101 MEDIDOR DE ACEITE 1
280 0213160020  JUNTA 1
295 2521700101  SOPORTE (M.B.C.) 1
296 0566000250 ABRAZADERA 1
297 0110060020  TORNILLO, FLANGE 1
300 0130060200 ENSAMBLE DE TORNILLOY RONDANAS
610 2681300301  CABEZA DEL CILINDRO 1
620 2531500123  JUNTA, CABEZA 1
630 0110080100  TORNILLO, FLANGE 4
680 2521550203 CUBIERTA CABEZA 1
690 2691600403  JUNTA, CUBIERTA CABEZA 2
700 0310060020 PERNODOWEL 2
710 0110060170  TORNILLO FLANGE EY45V 4
720 2521560110  ENSAMBRE ESPACIADOR, RESP.......1 ........ NCLUYE PARTIDAS CON *
721* 2521560103  ESPACIADOR, RESPIRADOR
722 2521600103  VALVULA
723* 2521610103  PLACA DE RETENCION
724* 2521440113  PLACA
725* 0110060150 TORNILLO FLANGE EH11
726* 0043506120  TORNILLOY RONDANA
815 2521700201  SOPORTE (M.B.C)
816 011308160  ENSAMBLE DE TOPRNILLOY ROND
830 2531600633 JUNTA, CUBIERTA RESPIRADOR
840 0011308160  ENSAMBLE DE TORNILLOY ROND
850 2521800203 MANGUERA DE HULE
860 0011306160  ENSAMBLE DE TORNILLOY ROND
2529900107  JUEGO DE JUNTAS

| Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [
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l correo. contacto@equiconstructor.mx /



Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Especificaciones Técnicas Mikasa

ENSAMBLE DE CIGUENAL Y PISTON MOde‘o: MT77H FR

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. contacto@equiconstructor.mx



Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Especificaciones Tecnicas

ENSAMBLE DE CIGUENAL Y PISTON

NO.

10

40
40
40
50
60
70

PARTE
EH122R0029

0230250110
0230250120
0230250130
0021814000
0032014000
0323030010
0053204201
0173120010
2522250110
2362300103
2682330103
2682340103
2682340203
2682340303
2522350107

2522350207
2522350307
2152500403

DESCRIPCION

CIGUENAL
ESPACIADOR T =0.6
ESPACIADOR T =0.8
ESPACIADOR T =1.0
TUERCA

RONDANA RESORTE
CUNAWOOORUFF
CUNAWOOORUFF
TUERCA DE SEGURIDAD
ENSAMBLE DE BIELA
TORNILLO DE LA BIELA
PERNO DEL PISTON
PISTON STD.

PISTON 0.25MM
PISTON 0.50MM
JUEGO DE ANILLOS
DEL PISTON STD
JUEGO DE ANILLOS
DEL PISTON 0.25 MM
JUEGO DE ANILLOS
DEL PISTON 0.50 MM
CLIP

Mikasa
Modelo:MT//HFR

CANTIDAD NOTAS

M, SRR RO, T e RS S SR " SRS G (I S

— et

o —

Tel: 26-07-16-37

correo. contacto@equiconstructor.mx

Web: equiconstructor.com.mx [
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Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Especificaciones Técnicas Mikasa
ENSAMBLE DE MOFLE, FILTRO DE ARE, ARBOL DE LEVAS Y caraUraoor  Modelo: MT7THFR

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. contacto@equiconstructor.mx




Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Especificaciones Tecnicas

Mikasa
Modelo:MT//HRR —

ENSAMBLE DE MOFLE, FILTRO DE AIRE, ARBOL DE LEVAS Y CARBURADOR
CANTIDAD NOTAS

NO.

10
35
36
37
50
60
70
80
90
95
210
220
230
240
260
310
330
340
341
350
360
362
500
505
510
510-2
520
525
530
540
955
556
560
570
580
590
595
596
849

PARTE

2533170111
2273640103
0051904100
0031522000
2393330113
2533360103

13209KA040

2683340103
2683350103
13210KAO31
2683530103
26136001A3
2693580103
0170060090
2693650103
2523040111
2523700111
2533520103
2523650103
0170080030
0011308160
0031108000
2523300311
0105060230
2523271110
2263272008
2523260107
2523261108
2523650203
1063291203
2273590103
0011406400
2363590303
0176060020
0011308180
0023706000
0200080080
0566000170
2526253110

DESCRIPCION

ARBOL DE LEVAS COMP
PALANCA

PERNO RESORTE

ANILLO DE RETENCION
TAPA

RESORTE DE VALVULA
RETENEDOR DE RESORTE
VALVULA DE ADMISION
VALVULA DE ESCAPE
VALVULA COLECTORA
VARILLA DE EMPUJE
BRAZO

TORNILLO, PIVOTE
TUERCA

PLACA GUIA

MOFLE COMP.

SOPORTE COMP.

JUNTAS, MOFLE
ESPACIADOR, ESCAPE
TUERCA

ENS. TORNILLOY RONDANA
RONDANA

TUBO DE ADMISION COMP.
PERNO

ENSAMBLE FILTRO DE AIRE
JUNTA (FILTRO AIRE)
JUEGO , ELEMENTO
ELEMENTO

PLACA, FILTRO AIRE
INSULADOR

JUNTA (INSULADOR)

ENS. TORNILLOY RONDANA
JUNTA 2 (INSULADOR)
TUERCA AUTO AJUSTABLE
ENS. TORNILLOY RONDANA

TUERCA FLANGE «covccimmsssims

RONDANA
ABRAZADERA
ENSAMBLE CARBURADOR

0 J O, T N T GO G i G Qi G G W \ N P S N N N N, S G G, T S oy N B 1N T N T\ J - i Gy, Y \ N, Y Y S Qe Gy

......... REMPLAZA 0023806000

-
| Tel: 26-07-16-37

correo. contacto@equiconstructor.mx

Web: equiconstructor.com.mx [

J




Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Especificaciones Técnicas Mikasa
ENSAMBLE DEL GOBERNADOR MOdE‘O: MT]]H R

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. contacto@equiconstructor.mx



Ficha Tecnica

Especificaciones Tecnicas

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA
Mikasa
Modelo:MT//HFR

ENSAMBLE DEL GOBERNADOR

NO. PARTE

10 2524230303
20 2264230207
30 2544270101
40 2544280103
50 0031306000
60 0011406300
70 0186060020
80 2524250323
200 2524340220
210 2524250323
230 0043105250
240 0021705000
250 2054600323
260 0140040020
280 2264310101
390 2524420213
420 0110060030
700 2524280111
701 0011308160
702 0011306200

DESCRIPCION CANTIDAD NOTAS

PALANCA DEL GOBERNADOR COMP. 1

FLECHADEL GOBERNADOR................. | [— REEMPLAZA 2274220103
VARILLA DEL GOBERNADOR COMP.
RESORTE DE VARILLA

CLIP

ENS. TORNILLOY RONDANA
TUERCA
RESORTE DEL GOBERNADOR
ENS. CONTROL DE VELOCIDAD
TORNILLO

TORNILLO

TUERCA

RESORTE DE CONTROL

TORNILIQ. 5. B e R 5, v, 1884, REEMPLAZA 0043104250
PIVOTE DE UNION 1

SOPORTE DEL CHICOTE 1

TORNILLO FLANGE 1

PROTECTOR COMP, GOBERNADOR 1

ENS. TORNILLO Y RONDANA 1

ENS. TORNILLO Y RONDANA 1

| Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. contacto@equiconstructor.mx /




Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA
Mikasa
Modelo:MT//HFR

Especificaciones Tecnicas

ENSAMBLE DEL RETRACTIL Y CUBIERTA DEL VENTILADOR

lel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx [

correo. COHt&CtO@eqUiCOHStI'UCtOI'.ITI)(



Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA
Mikasa
Modelo:MT//HFR

Especificaciones Tecnicas

ENSAMBLE DEL RETRACTIL Y CUBIERTA DEL VENTILADOR
NO. PARTE DESCRIPCION CANTIDAD NOTAS

10 2525165211  CUBIERTA DEL VENTILADOR
20 2069170103  CALCOMANIA, MIKASA

35 2689180203 = CALCOMANIA, MOTOR
40
45

—_—

0011406550  ENS.TORNILLOY RONDANA
0110060140  TORNILLO FLANGE

’
’
4
2
90 2525270213  CUBIERTA DE LA CABEZA 1
210 2685020100 ENSAMBLE DEL RETRACTIL................ I semd INCLUYE PARTIDAS CON *
210-1* 2705011508 RESORTE ESPIRAL 1
210-2* 2695012008 POLEA 1
210-3* 2695011008 PIOLA 1
210-4* 2615010008  MANIJA 1
210-5* 2705012508  RATCHET . 2
210-6* 2275013108 RESORTE DE FRICCION 1
210-1* 2685014508 POLEA DE ARRANQUE 1
210-3* 2705026108  GUIA DE RATCHET 1
210-49* 2275015208  JUEGO DE TORNILLOS 1
220 0110060050, — TORNH-EOF-ANGE e e REEMPLAZA 0110060010

| Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. contacto@equiconstructor.mx /



Ficha Tecnica

APSONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA
Mikasa

Especificaciones Tecnicas

ENSAMBLE DEL MAGNETO Mode‘o: MT77H FR




Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA
Mikasa
Modelo:MT//HFR

Especificaciones Tecnicas

ENSAMBLE DEL MAGNETO
NO. PARTE DESCRIPCION CANTIDAD NOTAS
10 2527933101  VOLANTE COM. 1
11 2697943001 BOBINA DE IGNICION COMP. ............... | Q- VER NOTA DE ABAJO
30 0011406250  ENS.TORNILLO RONDANA 2
60 0660000371 ENS. INTERRUPTOR DE PARO
(ON-OFF) 1
70 0150040090  TORNILLO TAPA 2
75 0566030010  ABRAZADERA 1
90 0566000250  ABRAZADERA 1
95 0659000010  CLIP DE LABUJIA ....oveevecivecicecicine . REEMPLAZA 0655000100
100 0650140580  BUJIA, BRBES.......oooieicieiiceceeen  — REEMPLAZA 0650140100
110 2307510113  TAPON DE LA BUJIA 1
NOTA:

El nimero de parte 2527943031 fue capturado por error. Favor usar el nuevo nimero de parte para la partida 11.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo. COHt&CtO@eqUiCOHStI'UCtOI'.ITIX /




Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Especificaciones Técnicas Mikasa
ENSAMBLE DEL CARBURADOR Mode‘o: MT77H FR

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. COHt&CtO@eqUiCOHStI'UCtOI'.ITI)(



Ficha Tecnica

APISONADORA PARA COMPACTACION (BAILARINA

Especificaciones Tecnicas

ENSAMBLE DEL CARBURADOR

Mikasa

Modelo: MT77HFR

NO. PARTE DESCRIPCION CANTIDAD NOTAS
210 2527933101  VOLANTE 1
210-1 2526253508  VALVULA AHOGADOR 1
210-3 2366252808  VALVULA CHOKE 1
210-4 2376245108  TORNILLO 4
210-56 2166230308  ESPREA 1
2106 2376243508  RESORTE ESPRES 1
210-7 2306244608  EJE DEL CHOKE 1
210-8 2526252108  TORNILLO DE AJUSTE 1
210-10 2466243508  EJE DE MARIPOSA 1
210-11 1616253008  TORNILLO 1
210-12 2366245108  AGUJA 1
210-14 1616235208  PERNO 1
210-15 2146251508  CAMARA DE FLOTACION 1
210-16 2366255208 EMPAQUE 1
210-17 2366245008  EMPAQUE. CAMARA 1
210-18 2366254008  FLOTADOR 1
210-19 2366250508  BOQUILLA PRINCIPAL 1
210-20 2526244008  ESPREA PRINCIPAL 1
210-22 2266240308  MANGUERA 1
210-26 1616235308  TORNILLO 1
210-28 2366235008  EMPAQUE 1
210-29 2366254108  RESORTE 1
210-41 2096244508  GUIA SOTEN 1
210-61 2466255108  TAPON 1
210-64 1616240008  ESPREA PRINCIPAL 1
210-84 2366244508  RESORTE 1

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx [

correo. contacto@equiconstructor.mx /



