Ficha Tecnica
CONSTRUCCION

PLACA VIBRATORIA CON
MOTOR MPC80TM

DESCRIPCION:

Placa vibratoria MPOWER con motor 5.5
HP disefiada para compactacion de
materiales granulares, ligeramente cohesivos
y asfalto. Ideal para la colocacion y
compactacion de adoquines en calles,
parques y avenidas. Indispensable para
areas confinadas en carreteras, calles, zanjas
y alcantarillado. Cuenta con tanque de
agua de plastico resistente, anticorrosivo y
de fécil acceso.

CARACTERISTICAS.

IModelo Motor: 168F
] Tipo de motor: Gasolina, OHV, Mono cilindrico, 4 tiempos.
[]Potencia Maxima: 5.5 HP

1Velocidad del motor: 3600 RPM

[]Cilindro: 68 x 45 mm

[1Desplazamiento: 163 cc

1Compresion: 8.5:1

1 Torque Maximo: 1.1 Kg m / 2,500 RPM

] Sistema de Ignicion: Transistorizada sin contacto
[]Arranque: Manual/ Retractil

[JFiltro de Aire: Dual

]Capacidad de Aceite: 0.6 L
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1 Capacidad tanque de combustible: 3 L
"1 Consumo de combustible: 1.3 L/Hr

1 Flecha: Cuniero 3/4"

1 Frecuencia de Vibracion: 4,930 VPM
1 Fuerza de impacto: 14 KN

] Velocidad de avance: 35 cm / s

] Eficiencia: 520 m2 / Hr

"1 Operacion: Control Manual

1 Peso Bruto: 85 Kg

"1 Peso Neto: 75 Kg

"1 Dimensiones: 600 x 500 x 1050 mm.

VENTAJAS:

"1 Equipo resistente al trabajo rudo.
"1 Moderno diseno para trabajar a alta velocidad
"1 Excelente maniobrabilidad.
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DATOS TECNICOS:

Modelo
Tipo de motor

Motor

Potencia

Peso neto

Velocidad de avance
Fuerza de impacto
Profundidad de compactacion
Eficiencia

Arranque de motor
Medida de placa
Medida total
Frecuencia

MPC8OTM

Mono cilindrico de 4 tiempos
enfriado por aire
168F

5.5. HP

85 Kg

35 cm/s

14 KN

30 cm

520 m2/hr

Polea retractil
51x48 cm

60 x 50 x 105 cm
4930 VPM
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