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El apisonador, también conocido
como compactador tipo canguro;
bailarina o sapito es una
herramienta manual de impacto
vertical dindmico, la potencia es
suministrada por un motor de
gasolina. Puede aplicar una gran
fuerza de compactacion a la superficie

del suelo en impactos consecutivos

nivelando y apisonando uniformemente los espacios
vacios entre las particuklas del suelo.

Esta disenado para uso en tareas cotidianas y es
particularmente Gtil en la compactacion de suelos
cohesivos a fin de evitar los asentamientos y
proporcionar una base firme y sélida para la

colocaciéon de zapatas, losas de concreto (hormigén)

y cimientos. *
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FUNCION:

compactacion en su zapata.
Para mantener un desempeno
esencial

Las aplicaciones del apisonador incluyen la
compactacion

de suelos, caminos, terraplenes y
excavaciones, asi

como rellenos de zanjas de tuberias de gas,
tuberias de agua y obras de instalacion de
cable.

La fuerza de impacto de un apisonador
MT77HFR

nivela y compacta uniformemente los
huecos

entre las particulas para incrementar la
densidad

en condiciones secas.
El movimiento rotate
fuerza lineal

et B
para crear pote?ﬁa de Imp«
apisonador. /. /= '
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CARACTERISTICAS:

*PALANCA DE ACELERACION: Controla la
velocidad del motor y la accion de golpeteo
del apisonador. La posicion intermedia de la
palanca no debe remplazarse.

*INTERRUPTOR ENCENDIDO/APAGADO:
Controla el encendido o paro del motor. El
interruptor debe estar en su posicion “ON”
cuando se arranque el motor.

*JALVULA DE COMBUSTIBLE
ABIERTO/CERRADO: Permite el paso del
cobustible del tanque hacia el motor. Para
comenzar el flujo de combustible gire la
valvula de cierre abajo.

*PALANCA DE AHOGADOR: Usada al arranque del motor. Normalmente
se emplea en condiciones de clima frio. En bajas temperaturas gire la
palanca del ahogador totalmente a su posicion cerrada, en clima caliente
coloque la palanca del ahogador a la mitad o completamente abierta.

*MANUBRIO: Para operar el apisonador sujete firmemente el manubrio de
ambos lados.

*PIOLA DE ARRANQUE: Se usa para arrancar s
el motor. Jale la manija de arranque firme y
rdpidamente después regrese la manija
retractil antes de soltarlo. I
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**TAPON DE LLENADOQ.DE
APISONADOR: Quiitar este
aceite el deposi

ITE DE.LA PATA DEL
— ar con

75 litros.

*TAPON D
APISONA
de lg

MIRILLA f«T Indica el
nivel de aceite ¢ 04

‘ '.GEL
renar. 3| aceite

*MANIJA P po (. argar el
apisonador 0 de manera
horizontal.

horas de uso.

TACOMETRO: Mientras el equi
indica las revolucier i
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VENTAJAS :

-Cuenta con carburador de flotado

r que mantiene al equipo funcionandoa
pesar de que la gasolina tenga
impurezas comparado con el de
diafragma.

-La zapata que maneja es de larga

durabilidad, fabricada con madera
laminada y cubierta con una placa
de acero que soporta los impactos.

-Es fabricado por MIKASA, marca
reconocida en el mercado por su alto
desempenio y calidad.
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DATOS TECNICOS:

Modelo

Motor
Tipo de motor
RPM Motor
Potencla del motor
Lubricacién del motor
Largo x Ancho x Alto
Zapata
Dimensiones de la zapata
Altura salto zapata

Peso del equipo

HAZ CLICK AQUIL

MT77HFR
Honda GXR120RT-KRB6
Enfriado por aire; a gasolina 4 tiempos
3,600
3.6 HP
Bafio de acelte por salpicadura
740x 375 1,070 mm
De acero y madera laminada
285 x 340 mm

80 mm

77 kg

Sisterna ds arranque

Fuarza de impacto
Impactos por minuto
Embragus (clutch)
Capacidad tanqus combustible
Combustible
Rendimiento de combustible
Carburador

Desplazamiento
Vbracitn de operacion

Interruptor encendido/apagado {on/oif) en el
motor y polea retréctil.

Control de acelsracién del motor con palanca
en el manubrio.
2,653 - 3,080 Ibf {11.8 - 13.7 kN)
644 - 695
Centrifugo
2 litros
Gasolina sin plomo
1 litro por hora
Tipo flotador
121 ce
Alslamiento del operador al manubrio

mediante dos amortiguadores de hule y un
tope adicional de goma que absorbe el
impacto.
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