Ficha Tecnica

PLACA COMPACTADORA
MIKASA MODELO

DESCRIPCION:

El sensor de compactacion (Compasll) puede verificar
cuantitativamente la rigidez del suelo mediante el sensor de
aceleracion montado en la parte vibrante, y esto hace que
el trabajo de compactacion sea mas eficiente.

Se aclara el ndmero de compactaciones requeridas para
obtener la dureza del suelo objetivo, por lo que se puede
ahorrar el tiempo de trabajo.
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Ficha Tecnica

PLACA COMPACTADORA
MIKASA MODELO

CARACTERISTICAS:

Modelo MVH-408DSZ-PAS | MVH-408DSY-PAS

Peso 408Rkg 407kg

Dimengiones H: 1030 mm L: 1570 mm

Tamaiio de placa W: 500 mm (650 mm) L1: 900 mm

Frecuencia vibratoria 73Hz (4400v.pm)

Fuerza centrifuga (max.) 55.0RN (5600kgf) | 50.0kN (5100kgf)

Velocidad méaxima de viaje 28m [ min 27m [ min

Capacidad de pendiente limitada | 30%

(méx.)

Fuente de alimentacion Hatz 1B50 diesel (arranque eléctrico) salida
mdxima 6.7RW (9.1PS)
Yanmar L1OON diesel (arranque eléctrico)
salida
mdxima 6.3kW (9.1PS)
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Ficha Tecnica

PLACA COMPACTADORA
MIKASA MODELO
MVH-408

VENTAJAS:

| Facil de transportar
"] Facil almacenajeCompacta
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