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Descripcion Equipo
O 6 ©

1. Lira de Carga y Sistema de Arrastre

2. Plataforma, Barandales de carga y Seguridad

3. Tablero General de Control y Fuerza

4. Rodamientos de Proteccion



Lira de carga y sistema de arrastre

| € Freno Motor

Block Stop :
De y < Motor
Seguridad IR

< Reductor
Sistema '

de
Arrastre

Lira de Carga

Rodamientos




Lira de carga y sistema de arrastre

Block Stop de Seguridad

Este Dispositivo tiene como finalidad principal la seguridad del sistema en cada
punto de suspension del equipo.

»La manera de operacién del equipo consiste en instalar un cable adicional por
lado independiente al cable de arrastre Unica y exclusivamente para seguridad.

»El dispositivo de seguridad se acciona inmediatamente en caso exiremo por
ruptura del cable de arrastre.

»En momento de operacién normal el equipo es deshabilitado por medio del cable
del sistema de arrastre y carga

Poleas de alineacion
del Cable de arrastre

~

p Sistema de cierre

Punto de Accionamiento @
' para cable

del Block Stop

& &————  Brazo de Accionamiento

del sistema

de accionamiento



Lira de carga y sistema de arrastre

Block Stop de Seguridad

Este Dispositivo tiene como finalidad principal la seguridad del sistema en cada
punto de suspension del equipo.

»La manera de operacién del equipo consiste en instalar un cable adicional por
lado independiente al cable de arrastre Unica y exclusivamente para seguridad.

»El dispositivo de seguridad se acciona inmediatamente en caso exiremo por
ruptura del cable de arrastre.

»En momento de operacién normal el equipo es deshabilitado por medio del cable
del sistema de arrastre y carga

Poleas de alineacion
del Cable de arrastre

~

p Sistema de cierre

Punto de Accionamiento @
' para cable

del Block Stop

& &————  Brazo de Accionamiento

del sistema

de accionamiento



Lira de carga y sistema de arrastre

Sistema de arrastre

El sistema de arrastre opera bajo el sistema de platos de ajuste.

Descripcion Cantidad Unidad
Giro de Flecha 29.33 RPM
Capacidad de Carga 500 Kg.
Didmetro de Cable 5/16 Pulgadas
Coples de Ajuste 15 Pzas.

Platos Sistema
de De
Arrastre Ajuste




Lira de carga y sistema de arrastre

Sistema de arrastre

Cable de Arrastre Entrada >
Guia Sistema de Arrastre Guia De Alimentaciéon
Sistema de Arrastre

=l
J

1

Salida Cable de Arrastre

- A

Rotacion Sistema de Arrastre
para Subida del Equipo

Cuerpo de Sistema de Arrastre
De La Serie Platos de Ajuste

IMPORTANTE : El Ajuste de Platos de Arrastre Solo se Realiza
Por Parte de Técnicos de Nuestra Empresa . Al Salir de la Empresa

Todos los Equipos se Encuentran Calibrados



Lira de carga y sistema de arrastre

Motor Autofrenante

El Sistema de arrastre se realiza a través de un reductor y un Motor

autofrenante.

El motor tiene las siguientes cardcteristicas:

Descripcion Cantidad Unidad
Potencia V. HP
Voltaje 230 Volts
Corriente 6 Amperes
Alimentacion 3 Fases
Corriente 6 Amperes
Freno Electromagnético 6 Lbs.- Ft.

El Funcionamiento del Freno del Motor
Es Totalmente Automatico.

De manera que en el momento de Alimentar Voltaje para la
operaciéon del motor se deshabilita el freno mediante el
accionamiento del piston interno del motor y al momento de
cortar la alimentacion al motor se habilita automdaticamente el
freno del motor permitiendo mantener el equipo en la posicidn
Deseada.



Lira de carga y sistema de arrastre

Motor Autofrenante

Palanca
Accionamiento
Automatico
De Freno

Freno de Motor

Caja de Conexiones

Sin Embrague




Plataforma, barandales de carga y seguridad

Barandal de Sequridad

Barandal de Seguridad

—

B I
Barandal 4Jciono
De De

C
Seguridad Sl




Selector de
Movimiento

Por medio de este
selector se puede
seleccionar el lado a
mover izquierdo o
derecho y en posicion
central el arrastre es
simultaneo de los dos
lados

r'='i'|='-—.-'—"==‘i‘=‘iﬁ

Tablero General de control y fuerza

Hongo de
Seguridad

Dispositivo de
seguridad que al
accionar bloquea todo
el sistema de control
del tablero
inhabilitando toda
accion para subir o
bajar

SEGURIDAD

L >qp

SELECTOR

Boton de bajada

Al oprimir se acciona
el sistema de arrastre
en el sentido de
bajada del equipo

BAJAR SUBIR

Boton de Subida

Al oprimir se acciona
el sistema de
arrastre en el

sentido de subida
del equipo




Tablero General de control y fuerza

Accionamiento
de Seguridad

Al empujar el hongo
al fondo se deshabilita
el sistema de operacion.

Posicion de operacion

Al girar a la derecha

el hongo de Seguridad

se deshabilita y se habilita

el sistema para operacién normal.




Rodamientos de proteccion

Sistema de sujecion
sobre base de
barandal de carga

—_> lﬂl Rodillos
l' | N | €= de Proteccién

y debajo base de Fachada
plataforma.

Cubierta
Apriete Base Désachdbla

de
Rodillos

Intercambiable

Sistema Doble
de Rodillos




Rodamientos de proteccion

Sistema de sujecién

sobre base de
barandal de carga y
debajo base de
plataforma

Apriete base
de
rodillos

. o
A LPpIPE
P M o BT

Cubierta
desechable
intercambiable




Instalacion Mecdnica

PASO 1 Instalacion de Barandales

Acoplamiento Barandales de Seguridad a Barandales de Carga

7~

Barandal de Seguridad == % P;y”

Sujecién de barandal con

f” ?1{ €= tornillos hexagonales de

cabeza plana.

/ Verificar la numeracion
marcada para la optima

Marca Barandal de posicion de cada barandal
Carga de manera que coincida

el numero en

- barandal de carga

con el numero en

barandal de seguridad.

Marca Barandal de Seguridad E

Barandal de Carga —_—




Instalacion Mecdnica

PASO 2 Instalacion de barandales liras de
carga

Ensamblar barandal de carga
lado superior e inferior a lira de
carga base superior e inferior.

Base Superior
Lira de Carga

Verificar posicion de dngulo
de carga de manera que
este quede en la parte interna.

Lado Superior

Base Inferior Barandal de Carga

”f/ v ; Lira de Carga

o P Lado Inferior

! f | Barandal de Carga
@




Instalacion Mecdnica

PASO 2 Instalacion de barandales liras de
carga

Ensamble Completo de y ﬁ
Barandales y Liras de Carga ”

Ensamble Inferior

Tornillo de
Tuerca de Alta
Seguridad Resistencia
l l Ensamble Superior
®

3

Verificar que en cada ensamble
coincida el numero

Vista Aérea del barandal de carga
con la base de la lira.



Instalacion Mecdnica

PASO 3 Instalacion de Plataforma

Instalar la Plataforma de
" Carga sobre los soportes

forma vertical.

o |

Verificar que al instalar la
Plataforma sobre los
barandales de Carga esta
quede perfectamente
recargada sobre el Angulo
de soporte de ambos lados.

Instalar los tornillos adicionales

f de seguridad, los cuales estan al
| centro y a los extremos de la
plataforma y se colocan de

del barandal de Carga,
por la parte superior e
inclinando la plataforma
de manera que facilite su
colocacion.

Verificar que en las __ Plataforma
marcas colocar los /"’ ) \
tornillos de seguridad, !
. —I I
confirmando que el \ /
. 5\ '
tornillo acople la % -2 v
& \\_h ,./’
plataforma y el dangulo “/ Tormllo de
Seguridad
de carga del barandal Angulo de Cargs

de carga.



Instalacion Mecadnica

PASO 4 Instalacion de plataforma:
Colocacion esparragos de seguridad.

Colocacion de esparrago de seguridad

para plataforma,.
Bases laterales

Este equipo tiene como objetivo dar

mayor solidez ala plataforma con
respecto a los barandales de carga de
la plataforma.

Esparrago de Carga

Tuercas de ajuste y apriete
esparrago de carga.




Instalacion Mecanica

PASO 4 Instalacion de plataforma:
Colocacion esparragos de seguridad.

Colocar las bases laterales de cada lado de la plataforma y por debajo de la
plataforma colocar el esparrago de carga, de manera que al atornillar las bases
laterales con el esparrago cierren los claros entre los barandales y la plataforma.
Este equipo debe colocarse al centro de cada plataforma.

1\

Vista lateral

Vista inferior

Equipo totalmente
armado.

Esparrago al centro de la hamaca




Instalacion Eléctrica

Para realizar la instalacion eléctrica del equipo es muy importante
realizar todos los pasos de manera segura y correcta para el buen
funcionamiento del equipo:

PASO 1 Abrir tablero girando la llave hacia
lado derecho.

PASO 2 Verificar que el interruptor de
alimentacion general se encuentre dehabilitado.




Instalacion Eléctrica

PASO 3 Verificar que el hongo de seguridad se
encuentre habilitado (No opera equipo)

PASO 4 Realizar conexion cable de alimentacion
general.

Cable de Alimentacion General
Cable Uso Rudo Conector de Tablero Alimentacion

Calibre No. 8 De 4 Hilos General



Instalacion Eléctrica

Punta Opuesta Cable de Alimentacion

General
Neutro
Linea 1 Alimentacién Trifésica
220 Volts.
Linea 2
Al Linea 3
DE OBRA

& CONEXION LINEAS DE ALIMENTACION
TABLERO GENERAL DE HAMACA

N L1 L2 L3



Instalacion Electrica

PASO 5 Realizar conexion conector rapido
alimentacion general tablero.

Conector Hembra
Lado Cable Uso Rudo

Apertura Manual
Conector Hembra

Alineacién Conector Hembra 5
c Acoplamiento Conectores

Macho y Hembra

con Conector Macho
Lado Tablero General Hamaca



Instalacion Eléctrica

Verificar conexion
de seguridad
tapa hembra con
tope conector macho

PASO 6 Realizar conexion conector rapidos
alimentacion tablero general a motores de arrastre.

Alineacion y acoplamiento conector hembra lado tablero
hamaca con conector macho lado motores de arrastre
verificar acoplamiento de seguridad




Instalacion Electrica

PASO 7 Habilitar interruptor general de obra
sistema energizado.
PRECAUCION

N

LT L2 L3

Verificar Voltaje de Salida

CA 220 Volts entre Lineas y

CA 110 Volts Linea y Neutro




Instalacion Electrica

PASO 8 Habilitar interruptor de alimentacion
general tablero hamaca.

Interruptor Habilitado Sistema Energizado

PRECAUCION o



Instalacion Eléctrica

PASO 9 Deshabilitar interruptor de seguridad
hongo de seguridad tablero general hamaca.

Interruptor Habilitado Sistema Energizado
PRECAUCION

Cerrar Tablero General Hamaca o



Instalacion Eléctrica

PASO 10 Verificacion de rotacion del sistema.
Colocar selector en cualquier lado para verificar
rotacion.

Selector en Posicion lzquierda
Opera Sistema de Arrastre
Lado Izquierdo

Rotacion Sistema l

de Arrastre
para Subida
del Equipo

Entrada Cable

Oprimir botén verde (subida)
por unos cuantos segundos
y verificar que la rotacién sea correcta
de manera que el sistema de arrastre
gire al lado derecho conforme

a las manecillas del reloj o

Salida Cable de Arrastre



Instalacion Electrica

IMPORTANTE

En Caso de que la Rotacion del Sistema
sea Inversa Realizar Lo Siguiente:

»DESHABILITAR INTERRUPTOR GENERAL OBRA

» DESHABILITAR INTERRUPTOR GENERAL TABLERO HAMACA
»HABILITAR HONGO DE SEGURIDAD TABLERO GENERAL HAMACA
»-DESCONECTAR CABLE USO RUDO (2 LINEAS) ALIMENTACION
» GENERAL TABLERO DE INTERRUPTOR GENERAL OBRA

INTERRUPTOR
GENERAL
DE OBRA
N LY 12 13 N Ll LS L2

INTERCAMBIAR UNA LINEA DE ALIMENTACION POR
OTRA E INICIAR TODOS LOS PASOS ANTERIORES



Instalacion Electrica

PASO 11 Operacion del equipo

Opera Solo
Lado Izquierdo

Opera Solo
Lado Derecho

Opera Simultdneamente
Los Dos Lados

Subir




Instalacion sistema de Arrastre

Ubicacion puntos de instalacion cable de arrastre y
seguridad.

IMPORTANTE : La instalaciéon de Cables de acero al sistema de arrastre y
seguridad, se realiza una vez colocados los cables de acero en la parte superior
del inmueble bajo el sistema de carga y sujecidn, dentro de norma (dos por cada
extremo de la plataforma a la distancia exacta entre las entradas al sistema de
arrastre y el de seguridad distancia que varia dependiendo del tamafo de
plataforma a utilizar) y posteriormente una vez suspendidos, dejarlos girar para el
correcto acomodo de estos antes de instalar en el sistema, de manera que estos no
entren forzados (torcidos o enredados)

VISTA AEREA

Entrada Cable de
Seguridad

Entrada Cable de
Arrastre




Instalacion sistema de Arrastre

VISTA LATERAL

Entrada Cable de Seguridad

Entrada Cable de Arrastre

PASO 1 Inserccion a guias cable de arrastre

INSERTAR CABLE DE ACERO
PARA ARRASTRE EN EL ORIFICIO
ENTRE LAS DOS POLEAS GUIAS

||||||

POLEAS GUIAS




Instalacion sistema de Arrastre

PASO 2 Alineacion cable de acero entrada guia
cuerpo de arrastre.

A la salida del cable de las poleas
guia, colocar el cable sobre la
polea del block stop de seguridad

polea del block stop de
seguridad

Alinear cable hasta entrada
guia cuerpo de arrastre

Entrada guia
cuerpo de
arrastre




Instalacion sistema de Arrastre

PASO 3 Introduccion de cable de acero al
cuerpo de arrastre

Seleccionar con el selector hacia el lado
donde se introducird el cable al cuerpo de m————
arrastre

Oprimir Botéon Verde (Subida) por unos Cuantos
Segundos y Verificar que La Rotacién sea Correcta
de Manera que el Sistema de Arrastre Gire al Lado
Derecho Conforme a las Manecillas del Reloj

Rotacion Sistema l

de Arrastre
para Subida
del Equipo

Entrada Cable

Salida Cable de Arrastre



Instalacion sistema de Arrastre

PASO 3 Introduccion de cable de acero al
cuerpo de arrastre

Sostener firmemente el cable de acero y
empujar verticalmente aplicando fuerza
ala entrada de la guia

Oprimir  Boton Verde (Subida) de manera
infermitente  (periodos cortos de tiempo, unos
cuantos segundos) de manera que el operador que
empuja el cable sienta que el sistema ya arrastro el
cable y soltar cable y botén de subida en forma
simultanea e inmediatamente




Instalacion sistema de Arrastre

PASO 3 Introduccion de cable de acero al
cuerpo de arrastre

Una vez verificando que el
cable de acero tiene arrastre
oprimir otra vez el botén de
subida, sin empujar el cable
en la entrada de la guia, solo
verificando que el cable entre
firme sin estar doblado o
enrollado.

Oprimir el botdén de subida,
hasta que el cable de acero
salga de la guia

Salida guia
cuerpo de
arrastre




Instalacion sistema de Arrastre

PASO 4 Accionamiento polea de seguridad y
tension cable de acero para arrastre.

Una vez realizando la operacién anterior para los dos
sistemas de arrastre (uno en cada extremo). Accionar el
botén de subida en cada cuerpo de arrastre uno por uno
al punto que al tensar el cable de arrastre accione la
polea de seguridad del block stop de manera que la
plataforma quede suspendida unos cuantos cms. del
suelo y se garantice la apertura total de la mordaza de
seguridad y poder introducir posteriormente el cable de
acero de seguridad en el block stop

&

«

-

Polea de seguridad
accionada block stop

Importante: esta operacién debe realizarse con dos personas de manera que se realice
con seguridad, sincronizando el accionamiento eléctrico con la entrada manual del cable
en forma intermitente, esto es que se realice con accionamientos cortos al apretar el
botén de subida, de manera que el operador que empuja el cable se coordine con el
otro operador y al momento de que sienta que el cable fue arrastrado por el sistema
soltarlo inmediatamente y al mismo tiempo el otro operador soltar el botén de

accionamiento de subida




Instalacion Sistema de Seguridad

PASO 1 Introduccion de cable de acero de
seguridad a mordaza de seguridad.

VISTA AEREA

Entrada Cable de
Seguridad

Introducir el Cable de
acero de Seguridad
de arriba hacia
abajo




Instalacion Sistema de Sequridad

PASO 2 Verificar la correcta colocacion del
cable

VERIFICAR QUE EL CABLE DE
SEGURIDAD CORRA LIBREMENTE
SOBBRE LA MORDAZA DE
SEGURIDAD (SIEMPRE Y CUANDO
LOS CABLES DE ARRASTRE ESTEN
TENSOS)




Instalacion Sistema de Sequridad

PASO 3 Colocacion final cable de seguridad

Es muy importante que el cable de
seguridad se mantenga tenso
¢ durante todo momento de operacion

Normalmente con el peso del cable sobrante el
cable de seguridad se mantiene tenso,

Sin embargo se recomienda la colocacion de
contrapesos al extremo del cable sobrante ala
altura de piso terminado

<«———————] CONTRAPESO
e




Operacion sistema de seguridad

Accionamiento y pruebas sistema de sequridad por inclinacion

ESQUEMA GENERAL
SISTEMA DE SEGURIDAD
SISTEMA DE SEGURIDAD DESHABILITADO
HABILITADO POSICION DE OPERACION
NORMAL

Posicion de operacion normal (NO
INCLINACION)
Plataforma eléctrica




Operacion sistema de seguridad

Accionamiento y pruebas sistema de sequridad por inclinacién

EL SISTEMA DE SEGURIDAD POR INCLINACION OPERA DE LA SIGUIENTE
MANERA :

ESTE SISTEMA SE ACTIVARIA EN EL CASO DE QUE SUCEDIERA LO SIGUIENTE :
> FALLA GENERAL DEL FRENO DE SEGURIDAD DEL MOTOR
AUTOFRENANTE (POCO PROBABLE y considerando que fallaran los
demds sistemas de seguridad)

» FALLA POR DESAJUSTE TOTAL Y EXTREMO DEL SISTEMA DE
ARRASTRE DEL CONVERTIDOR DE TORQUE (muy POCO PROBABLE y
considerando que fallaran los demds sistemas de seguridad)

» FALLA GENERAL DEL REDUCTOR por falla extrema de engranes (muy
poco probable y considerando que fallaran los demds sistemas de
seguridad)

EN CASO DE ALGUNA FALLA generalizada como las descritas anteriormente
el sistema se activaria de la siguiente manera :
» EN CASO DE QUE LA PLATAFORMA LOGRARA UNA INCLINACION
MAYOR A LA PERMITIDA COMO OPERACION NORMAL DEL
EQUIPO.
> SE DISPARA EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD POR INCLINACION
DISPARANDO LA POLEA GUIA DE AJUSTE DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD.
» El movimiento anterior da como resultado la activacién del block stop
de seguridad frenando por completo el lado que se haya inclinado.




Operacion sistema de seguridad

Accionamiento y pruebas sistema de sequridad por inclinacion

Activacion del sistema de seguridad por inclinacion

SISTEMA DE SEGURIDAD por

SISTEMA  DE  SEGURIDAD  por inclinacién habilitado (

inclinacion  deshabilitado ( no activado ) POSICION DE LIRA
activado ) en inclinacién fuera de
POSICION DE LIRA en posicién NORMA SISTEMA FRENADO

normal no inclinacién  SISTEMA
NORMAL DE OPERACION




Operacion sistema de seguridad

Accionamiento y pruebas sistema de sequridad por inclinacion

sistema de seguridad DESACTIVADO por inclinacion

Cable Principal de

Arrastre Cable Auxiliar de

; ) Seguridad
Polea de Accionamiento
auvtomatico EN
POSICION NORMAL de Block Stop de

operacion

Seguridad Desactivado
posicion normal de
operacion

Palanca de Accionamiento de
Block Stop desactivada posicion
normal de operacién




Operacién sistema de seguridad

Accionamiento y pruebas sistema de sequridad por inclinacion

RESTABLECER sistema de seguridad ACTIVADO por
inclinacién

Sistema de Seguridad Habilitado
por Inclinacién (Block Stop
Activado)

Subir el lado activado por
inclinacion y nivelar la plataforma




Operacion sistema de seguridad

Accionamiento y pruebas sistema de sequridad por inclinacion

RESTABLECER sistema de seguridad ACTIVADO por
inclinacion

Polea Guia fuera de Una vez que el equipo se encuentre en
Posicién total posicion horizontal, se debe

restablecer la posicién original de la
polea guia de accionamiento por
inclinacién. Esta operaciéon se puede
realizar manualmente, colocando la
polea utilizando sus guias que se

e encuentran en las placas de acero
S inoxidable y por lo tanto des tensionar
" el resorte que sostiene la polea guia.

Polea Guia de inclinacién
en posiciéon Normal
Equipo en condiciones de
operacién.




Accionamiento manual el equipo.

IMPORTANTE : esta operacion se realiza Unicamente en caso
de no tener alimentacion de energia eléctrica necesaria para la
operacion del equipo.

PASO 1 Deshabilitar alimentacion de energia eléctrica
en tablero de control y fuerza.

Abrir tablero girando la llave hacia el lado derecho

Verificar que el Interruptor de alimentacién general se encuentre
deshabilitado




Accionamiento menual del equino

Verificar que el hongo de seguridad se

encuentre habilitado (No Opera Equipo)

PASO 2 Colocacion volante de movimiento de motor.

Quitar volante de accionamiento
de motor girando a la izquierda,
este se encuentra a un costado
de la lira de carga general




Accionamiento manual del equipo.

Quitar tapa de cubierta barreno de
entrada volante de accionamiento
de motor

Introducir volante en base de
motor (acoplamiento cuadrado)
hasta fondo de la entrada hembra




Accionamiento manual del equipo.

Verificar que este perfectamente
acoplado el volante al fondo de la
base del motor

PASO 3 Cdeshabilitar manuvalmente freno de motor y
giro manual de este.

freno habilitado estado normal
en automatico

freno deshabilitado de manera
que se pueda accionar
manualmente el motor por
medio del volante |




Accionamiento manual el equipo.

Importante : deshabilitar el freno significa quitar un sistema de seguridad
del equipo, por lo que es de suma importancia solo hacerlo para el
momento y distancia requerida de bajada del equipo, y este se debe
controlar en todo momento de manera manual y por ningin motivo atorar
o fijar de otra forma, de manera que en cualquier momento se pueda
soltar y se habilite el freno inmediatamente

Mantener deshabilitado el freno y al
mismo tiempo girar el volante de
accionamiento manual, de manera que
el sistema de arrastre gire en el sentido
de bajada del equipo y controlar en
todo momento la bajada deshabilitando
y soltando para habilitar el freno en el
momento requerido de paro de bajada




